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3111 004 00 Cestice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Predané podklady spravce vodovodu a kanalizace — VaK JC a.s. — stfedisko Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/398/1-2083/2000-MHir, platnost do 31.12.2004

Obec Cestice se nachazi 6 km zapadné od mésta Volyné. Podet trvale bydlicich
obyvatel v obci je 617. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 200. Pocet rekreacnich
chalup a chat je v Cesticich 10. Pocet rekreant( je v obci okolo 24.

Vodovod

V Cesticich se nachéazi vodovod pro vefejnou potiebu, ktery byl dan do provozu v r.
1972.

Zdroj vody pro obec Cestice tvoFi vrty.

Cerpaci stanice v tomto pFipadé slouZi k uloZeni ovladacich prvkil derpadel, ovladani
armatur a jako provozni objekt pro obsluhu. Je zde téZ instalovan davkovaci pfistroj, kterym
se davkuje do Cerpaci vody chlornan sodny.

Vodojem je podzemni, jednokomorovy, kruhovy, Zelezobetonovy se samostatnou
armaturni komorou. V armaturni komore jsou ovladaci Soupata a zpétna klapka.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich Fadd bude probihat postupné min. 2% ro¢né. Také se pocita
s vybudovanim samostatného vytlatného fadu DN 150 ze zdroje do VDJ. Vytlacny fad bude
vybudovan v rdmci vystavby nového ZTV

V UP jsou navrzeny nové trasy vodovodni sité a to tak, aby bylo mozno zasobovat a
pozarné zajistit celou stavajici i nové navrhovanou zastavbu. Nové vodovodni fady budou
propojeny na stavajici vodovodni sit. Cast nové navrhované zastavby v okoli vodojemu,
nelze tlakové zajistit z vodojemu. Pro tuto nejvySe poloZzenou zastavbu je navrzeno posileni
tlaku pomoci malé hydroforové €erpaci stanice. Stanice bude umisténa v armaturni komore
vodojemu.

V pfipadé uvazovaného rozsifeni poCtu zasobovanych obyvatel bude nutno posilit
vodni zdroje.
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Pro vyhledové napojeni okolnich sidel na vodovod Cestice bude nutné zvétsit
akumulaci VDJ na celkovou velikost 250-300 m3.

Jedna se o nejblizsi sidla v okoli Cestic: podnikatelskou zénu Cestice, RadeSov,
Stfidka, Doubravice

Kanalizace
Obec Cestice leZi v povodi Cestického potoka, ktery je souéasti povodi Feky Volyriky.

Jednotna kanaliza¢ni sit’ je tvofena soustavou sbéracl a stok. Zakladem jsou stoky
A,B,C s podruznymi kanalizacnimi Fady. Na kanalizaci je napojena prevazna ¢ast obce.

Pfed Cgistirnou odpadnich vod je zfizena odlehCovaci komora. Kanalizace je
vybudovana ze Zelezobetonového materialu o profilu 300-500 mm.

Cistirna odpadnich vod je vybudovana jako mechanicko-biologicka se stabilizagni
nadrzi, odlehCovaci komorou, Stérbinovym lapadem pisku, ruéné stiratelnymi ceslemi,
Stérbinovou nadrzi , Cerpaci stanici a dosazovanim ve stabilizacni nadrzi.

Je situovana v jihovychodni ¢asti obce.

; Z Cistirny odpadnich vod jsou vycisténé odpadni vody vypoustény jednou vyusti do
Cestického potoka. Povoleni k vypousténi odpadnich vod CHP 1-08-02-037 v f. km 0,5 vydal
Referat Zivotniho prostfedi okresniho Ufadu ve Strakonicich 24.5.1993.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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V navrhovanem obdobi se pfedpoklada s rekonstrukci kanalizace z 80% (tzn. 3115 m
kanalizace). Intenzifikace COV realizovana. Dale obec pocita s doplnénim kanalizacni sité
tak, aby bylo moZné odkanalizovat do COV celou stavajici a novou zastavbu.

Podnikatelska zéna Cestice:

Celé Uzemi budouci zony odvodiiuje mala vodotec¢, kterd usti do potoka Peklov.
V ramci UP neni uréena vyrobni naplii podnikatelské zony, ani poéet pracovnich mist. Pro
odkanalizovani jednotlivych podnikd je v UP navrzena oddilna kanalizace. Splaskové vody
ze soc. zaF. budou odvadény splaskovou kanalizaci na COV. Systém destové a splaskové
kanalizace Ize FeSit pro kazdy podnik samostatn&, s umisténim podnikové COV na Gzemi
podniku. Jako druhy zpdsob je moZno fesit spole¢nou COV pro splask. vody z celé zény,
moZné umisténi této COV je zakresleno pouze v UP.

Zkusebni provoz COV po rekonstrukci ukonéen bfezen 2010. Povoleni k trvalému uzivani
vodniho dila , Intenzifikace COV Cestice* vydané 20.5.2010.

Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych (Cestického potoka
¢.h.p.1-08-02-037) vydané 3.5.2004, platné do 1.5.2014.
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