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3111 029 00 Milonovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady .

* Pfedané podklady spravce vodovodl a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizaceZP/1167/1-2044/2005-LKa, povoleno do 31.12.2014

Obec Milohovice je vzdalena cca 8 km od Strakonic. V obci je Zemédélské druzstvo a
truhlarna. Obci prochazeji dvé komunikace Ill. tfidy. Obec se nachazi v nadmorské vySce
490 m. n. m. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 229. Pocet domu pro trvale bydlici
obyvatele je 63. Pocet rekreacnich chat je v obci 4. Pocet rekreantt je v obci okolo 12.

Vodovod

V obci je vodovod ve, ktery byl uveden do provozu v r. 1981.

Zdrojem vody pro obec Milofiovice, jsou dvé vrtané studny umistény jihozapadné pod
obci. Jedna se o studny HV1 a HV3.

Voda zvrtd vstupuje do Gpravny vody vytlanym potrubim, upravena voda je
akumulovana v nadrzi o objemu 20m°. Vodojem je postaven severozapadné nad obci na
okraji lesa. Voda do vodojemu je Cerpana pfes spotiebisté. Trubni sit’ je délena na vytlaéné
fady a zasobovaci rady.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
RozSifeni vodovodnich Ffadd bude probihat podle poZadavki obce v souladu s dzemnim
planem. . Bude probihat pravidelna obnova vodovodni sité, zdroji pitné vody i strojnich a
technologickych zafizeni na Upravné vody.

Kanalizace

Provozovatelem kanalizace a COV ne Gzemi Milofiovic je obec Milofiovice.
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Nova kanalizace a COV byla postavena v letech 1986 — 1989. Kanalizaéni sit' je
v jednotném systému. Puvodni kanalizace je rdzného stafi a profild, ¢ast sité je stavebné
nevyhovujici. Splaskové vody zvétsi &asti zastavby jsou &istény v COV, G&istirna je
mechanicko - biologického typu lll/k. Odpad je zaveden do biologického rybnika, ktery je
soucasti COV. Recipientem je zde Zorkovicky potok.

*kkkhkk

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuZivanim stavajici kanalizace a COV.
Bylo provedeno rozsifeni kanalizace tak, aby byla odkanalizovana cela zastavba. Délka nové
kanalizace je cca 1214 m. DalSi rozSifeni bude dle nové zastavby a v navaznosti na
vystavbu silnice.

Dale obec pocitd s vyménou nevyhovujicich €asti stavajicich kanalizanich stok a
pravidelnou obnovou kanalizaéni sité.

V navrhu sousedni obce Sudkovice je uvaZzovano s napojenim na COV Milofiovice.
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