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3111 009 00 Dresin

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1119/1-2194/97-MHr, platnost do 31.12.2008

Mala obec s minimalnim zdrojem pracovnich pfilezitosti, primérny vék cca 40 let.
V UP je poéitano s nartistem obyvatel diky planované nové vystavbé a vytvofeni pracovnich
pFileZitosti spojenych srozvojem cestovniho ruchu. S vyraznym rozSifenim pramyslové,
nebo zemédélské vyroby se nepocita. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 155. Pocet
domu pro trvale bydlici obyvatele je 32. Pocet rekrea¢nich chalup a chat je v obci 63.
Rekreantu je v obci okolo 189.

Vodovod

V obci je vybudovan vodovod ve spravé obce. V roce 2004 méa byt dokonéena stavba
nového (zrekonstruovaného) vodovodu. Dokumentace je k dispozici na obecnim Gradé.

Jako zdroj pitné vody slouzi dva vrty (D1,D2), nachazejici se severné od obce.
Studna (S1) byla odstavena. Pro zadrZeni vody slouZi vodojem o objemu 100 m°. Na
privodnim fadu do VDJ se nachéazi 1 CS.

V obci se nachazi maly rybnik. Za obci u chatové osady se nachazi pozarni nadrz.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se pFfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho (nového 2004)
vodovodu a s posilenim vodniho zdroje o jeden vrt v blizkosti vodojemu.

Kanalizace

Jednotna kanalizani sit je ve spravé obce. Stav kanalizace je ve Spatném
technickém stavu. Céast kanaliza¢ni sité je starSi a stavebné nevyhovujici, je nutné provést
rekonstrukci. Kanalizace Usti do Peklovského potoka.
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Castedné kanalizaéni sit jednotného systému bez COV. U dvou bytovych domt je pro
¢isténi odpadnich vod vyuZita spole€na mald domovni COV mechanicko — biologického typu.
SplaSkové vody z ostatni zastavby jsou jimany pouze provizorné, pomoci septikd a Zump.
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Pro vyhledové ¢isténi odpadnich vod jsou vyhledové uvazovany tfi varianty feSeni.

Navrhuje se vybudovani spoleéné COV na 400 EO pro obce Dredin, DieSinek a
HofejSice dle projektové dokumentace. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
zrekonstruovana a doplnéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové
COV. Celkova délka novych kanalizaénich fad(i bude v obci Dfesin cca 0,542 km, v obci
Dresinek cca 0,841 km a v obci HorejSice cca 0,211 km. Odpad z COV bude vyistén do
potoka Peklov.
; Druhou variantou ¢isténi odpadnich vod je vybudovani 2 — 3 menSich spole€nych
Cov.

Tfeti varianta spocCiva v intenzifikaci stavajicich jimek (septikd) na domovni
mikrogistirny &i jin& odpovidajici zafizeni provozné aspornéjsiho typu.
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