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3111 029 02 Sudkovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

« Predané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1794/1-2137/96-DKI platnost do: nepovoleno (vypousténi do sil. pfikopu)

Obec Sudkovice je vzdalena cca 6 km jihovychodné od Strakonic. V obci je
Zemédeélské druzstvo — Sudkovice, poCet zaméstnancl je 11, jedna se o ZivociSnou a
rostlinou vyrobu. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 32. Pocet domU pro trvale bydlici
obyvatele je 10. Pocet rekreacnich chalup je v obci 3. Pocet rekreant( je v obci okolo 4.

Vodovod

Vodovod je ve spravé CEVAK a.s.. Vodovod pro obec Sudkovice byl dan do provozu
vr. 1907.

Zdroj vody pro obec Sudkovice tvofi studna kopana. Studna je ve spole¢ném objektu
s Cerpaci stanici.

Cerpaci stanice je situovana pobliz silnice Sudkovice-TfeSovice asi 500 m od obce.

Vodojem pro obec Sudkovice je zemni, jednokomorovy. Ovladdaci armatury jsou
instalovany pfimo v nadrzi.

Vytlacny fad z Cerpaci stanice do vodojemu je proveden z litinovych trub hrdlovych.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se pFedpoklada vyuzivani stavajiciho vodovodu. Také se
pocita s technologickymi Gpravami a obnovou stavajici ¢erpaci stanice. Planuje se priibézna
obnova vodovodni sité a zdroje pitné vody.
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Kanalizace

V obci je jednotnd kanalizaéni sit, ktera je ve spravé obce. Kanalizace je stara 45 let
a je z betonovych trub profilu DN 400. Predcisténi splaskovych vod je feSeno v septicich
(100%). Pocet napojenych obyvatel na kanalizaci je 20. Ostatni likviduji splaskovou vodu
vsakem.

Recipientem je pfikop (trativod).

V obci neni COV.
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Vhodnym feSenim likvidace odpadnich vod by mohlo byt napojeni kanalizace na cov
Miloriovice. COV se nachazi ve vzdalenosti 720 m od vyudsténi stavajici kanalizace do
trativodu.

DalSim feSenim s ohledem na velikost této mistni &asti, kdy neni investicné ani
provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanalizaéni sit, bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani
odpadnich vod. V cilovém roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach likvidovany na €istirné odpadnich vod obce Milofovice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod (spole€énym s akumulaénimi jimkami) by
mohla byt varianta uvaZujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni
mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozn& UGsporngjsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocCistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které mudzou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikroCistiren by byl zaustén do
stavajici kanalizace. V budoucnu bude nutnd rekonstrukce stavajici kanalizace. Pod obci
protéka Sudkovicky potok pro pfipadné zadsténi kanalizace.
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