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3111 059 00 Stéken

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» ,Urbanisticko architektonick& studie obytné zény z roku 1996

« Predané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — stfedisko Strakonice

e platné Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti
obecni kanalizace

Obec Stéker se nachézi 8 km vychodn& od mésta Strakonice. V obci se nachéazi
stard vesnickd zastavba a nové rodinné domky. Podnikatelsk& ¢innost je zde zastoupena
Autodopravou — Autospol Cadek cca 50 zaméstnanct. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci
je 732. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 175. Pocet rekreacnich chalup a chat je
v obci 75. PocCet rekreantl je vobci okolo 150. K obci také patfi letni kemp — Otava.
Maximalni kapacita kempu je 241 lidi, 60 stan(. V roce 2004 byl v obci zruSen domov
dachodct. (V roce 2004 je pocet trvale bydlicich obyvatel 688 a jesté ubude 40= 648)

Skupinovy vodovod St éken — Cejetice — Nové Kest fany - Sudom &F

Tento skupinovy vodovod je napojen na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy (Rimov)
s pfedavacim mistem ve Stékni, odkud je voda pfedavana do dalSich mist.

Jednotlive vodovody byly uvedeny do provozu v nasledujicich letech: vodovod Stéken
v roce 1971, Cejetice v roce 1972, Nové Kestfany v roce 1976 a Sudomér v roce 1980.

V obci Stéker je vybudovan vodojem, do kterého proudi voda vytlakem z VS JC.
Jedné se o betonovy monoliticky vodojem kruhového pudorysu s pfistavenou manipulaéni
komorou.

Ve Stékni je veden zasobovaci fad z vodojemu k armaturni $achté, za Sachtou se fad
déli na jednotlivé vétve rozvedené po celé obci. Cel& sit' je provedena z litinovych tlakovych
trub, pouze mala &ast z trub polyetylenovych. Dva hlavni fady jsou prodlouZeny potrubim do
Cejetic a do Novych Kestfan. Privodni fad do Cejetic je veden podél silnice, pfechod pres
Feku Otavu je feSen zavéSenim pod silniénim mostem. Rad v Cejeticich je prodlouZen do
obce Sudomér.

Ve Stékni byla vybudovana vroce 1998 AT stanice, kterd je umistnéna
bezprostiedné pfi oploceni stavajiciho vodojemu v arealu Visnovka a slouzi pro provedenou
vystavbu rodinnych domu.
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V navrhovaném obdobi se predpokladd s vyuzivdnim stavajiciho vodovodu. Obnova
vodovodnich fadt a objekttd na siti bude probihat postupné min. 2% ro¢né. Navrzena je
obnova vodovodu v ulici Kestfanska.

Obec pocité s rozsifenim vodovodni sité pro obytnou zénu za rybnikem Zahor&i okolo roku
2015 dle uzemniho planu z roku 2004.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit, kterd je ve spravé obce. Na uzemi
takfka celého sidla je vybudovana kanalizace pfevazné jednotného systému, z betonovych
trub DN 300 az 500.

Splaskové vody z prevazné G&asti zastavby (80%) jsou &istény v COV, zbyvajici
splaskové vody jsou ¢iStény pouze provizorné pomoci septiki nebo jsou odpadni vody
akumulovany v bezodtokych jimkach (Zumpach). Redéné splaskové a destové vody
z jednotné kanaliza¢ni sité jsou odleh€ovany na kanaliza¢ni siti, v odleh€ovacich komoréch,
do toku vodote&e , Hlavni stoka ,. Cast odpadnich vod je nutno do COV piederpéavat, &erpaci
stanice je umistn&na na hlavni stoce A pred COV.

COV je umistnéna na jihovychodnim okraji zastavby, na levém brehu vodotede a byla
uvedena do provozu vroce 1992. COV je mechanicko-biologicka, typu Hydrovit-500 S.
Odpad z COV je zalstén do vodoteée. Projektovana kapacita COV 1550 EO vyhovuje pro
soucasny stav a ma i kapacitni reservu pro vyhledovou velikost obce Stékeri dle tzemniho
planu.

V souéasné dobé byla napojena na kanalizaci a COV nova obytna zéna rodinnych a
obytnych domku ,Visfiovka ,,.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajici kanalizace a COV. Na
kanalizaci bude nové pfipojeno cca 40 obyvatel z Kestfanské ulice. Dale se predpoklada s
rozSifenim kanalizaCni sité pro obytnou zénu za rybnikem Zahor&i okolo roku 2015 dle
Uzemniho planu z roku 2004. RozSifeni kanalizace bude o cca 981 m.

Do budoucna se planuje obnova COV s ohledem na rentabilitu provozu a celkova
obnova strojnich a technologickych zafizeni na stokové siti.
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