Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Petrovice
Kod casti  obce | 3113_008_02
PRVKUK

Nazev obce MladoSovice
Kod CISOB 544817

Cislo ORP 3113

Nazev ORP Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Petrovice (472,00 — 482,50 m n.m.) je mistni ¢asti obce MladoSovice a nachazi se cca 1,5 km
jihozépadné od ni. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 61 obyvatel.

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treborniska panev a Tieboriské panvi —
jih, ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jihoCeskych panvi s vyznamnymi
zasobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Petrovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 55 61 61 61 30
prechodné
bydici/rekreanti 40 40 40 36 20
celkem 95 101 101 97 50

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Petrovice je napojena na vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je vrt HV1 s VDJ
a ATS. Rozvodné fady jsou po celé mistni ¢asti v délce cca 1,9 km.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec MladoSovice.

C.2 Navrhovy stav

Je zpracovany projekt na regeneraci vrtu HV1, vyhloubeni vrtu HV2, vystavbu nového VDJ s Upravnou
vody a napojeni na rozvodny fad. Pfedpokladané naklady 8,89 mil. K& Dale bude probihat postupna
obnova.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistaveni cisterna
Uzitkovéa voda — vodni nadrze, vodni tok, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Odpadni vody v obci jsou ¢gistény individualing. Cast je poté odvadény kanalizaci. Zbyla ¢ast odpadnich
vod je zachycovana v bezodtokovych jimkach a odvazena na COV. Technicky stav a trasa kanalizace
neni zmapovana.

Vlastnikem kanalizace je obec MladoSovice.

D.2 Navrhovy stav

Vzhledem k velikosti mistni ¢asti neni investiéné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod
a kanaliza¢ni sit.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude &iténi FeSeno instalaci DCOV &i
vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani
DCOV &i septikl je potieba zohlednit dopad tohoto Fe$eni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které
mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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