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B.2.13 Popis vodovdda kanalizaci #st a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

CONSULTING
ENGINEERS

3113 001_01 Dvorec

Podklady

* Nebyl obdrZzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod .

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Osada Dvorec (459.00 - 478.00 m n.m.) je mistni ¢asti mésta Borovany a nachazi se cca 2
km jihovychodné od néj. V obci je trvale hlaSeno 65 obyvatel.

Vodovod

Obec Dvorec je napojena na vodovodni sit mésta Borovany. Popis tohoto vodovodu
je v3113_001_00 Borovany. Voda je pfivedena gravitatné z vézového VDJ Borovany fadem
z IPE 90.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Systém zasobovani pithou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Stavajici
vodovodni sit se bude postupné rozSifovat napojovanim dalSich lokalit, a to jak stavajicich
tak rozvojovych.

Kanalizace

Obec Dvorec nemé v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na
zemédélsky vyuzivané pozemky.

Cast odpadnich vod odtéka dvémi volnymi vyustémi.

DesStové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.
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Ve vyhledu bude v obci Dvorec vybudovana nova kanalizace. Odpadni vody budou svedeny
potrubim z PVC DN 300 o celkové délce cca 0,7 km do nové COV Dvorec, umisténé na
vychodé obce. Kapacita nové COV bude 100 EO.

Daldi moznosti je erpat odpadni vody z obce do nové COV Trebeg, vzdalené cca 2 km
jihovychodné od obce. Navrzena kapacita COV Trebe& by musela byt zvy$ena o 50 EO.
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