Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.13 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

3113_013_03 Lnisté

Podklady

¢ Nebyl dodan dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi
odpadnich vod.

e Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

e Zadost o zmé&nu PRVKUK ze dne 10.3.2015

Osada Lnisté (494.00 - 509.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce SlavCe a nachazi se cca 4 km
severné od ni. V osadé je trvale hlaSeno 12 obyvatel.

Vodovod

V obci Lnisté je vybudovan vodovod. Zdrojem vody je pramenisté Kohout, které ma
vydatnost 5 I/s. Surova voda z pramenisté natéka do VDJ Kohout 60 m® (624.00/620.00
m.n.m.). Odtud je voda dopravovana gravitaCné do spotfebisté.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkk

Navrhuje se obnova a rozSifeni vodovodni sité v€etné objektd. Vodovodni sit bude ve
vyhledu rozSifena tak. aby bylo mozné zasobit pithou vodou i objekty, které zatim nejsou
napojeny na vodovod pro vefejnou potiebu.

Kanalizace

Odpadni vody od vSech obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
COv.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.
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S ohledem na velikost této osady neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pitnou vodou
vyuzivany mistni zdroje, navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod rekonstrukci
stavajicich akumulaénich jimek s odvozem na COV Trhové Sviny.

Variantné je mozné fesit likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné usporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Tyto by byly napojeny do nové destové kanalizace.
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