Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.13 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

3113_015_05 Jedovary

Podklady

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

e Doplnéni od mésta e-mail ze dne 26.5.2016

Obec Jedovary (434.20 - 476.00) je mistni ¢asti mésta Trhové Sviny a nachazi se cca 5,5
km severozapadné od néj. V obci je trvale hlaseno 44 obyvatel.

Vodovod

Obec Jedovary neni v souCasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé
pouzivaji ke svému zasobeni soukromé studny.
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Vzhledem k prodlouzeni vodovodu Rankov se pocitd v budoucnosti s napojenim obce
Jedovary na tento vodovod. Nyni je obec zasobena z individualnich zdroju.

Trvale je vSak potifeba sledovat kvalitu vody ve vyuzZivanych studnich a v pfipadég, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb.- Pitna voda, bude nutné pouzit individualni upravu vody.

Kanalizace

Obec ma ¢astecné vybudovanou destovou kanalizaci, na kterou je po pfedcisténi v septicich
napojeno 50 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub, v riznych €asovych
udobich, misty mélce ulozena, nedostateCné tésnéna a svym provedenim nevyhovujici
sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do mistni bezejmenné vodotece potrubim DN 300 mm délky 0,1 km.
Odpadni vody od 50 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
COV Trhové Sviny.

Destova kanalizace odvadi vody do recipientu.
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S pfihlédnutim na skuteCnost, Ze se obec Jedovary nachazi ve vnéjSi Casti pasma
hygienické ochrany Il. stupné a k zasobovani pitnou vodou jsou vyuzivany mistni podzemni
zdroje a na velikost obce, neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich
vod a kanaliza¢ni sit'.
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Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci v8ech stavajicich septiki na akumulaéni jimky,
rekonstrukci stavajicich pfipadné vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani
odpadnich vod.

Stavajici kanalizace bude slouZzit pouze na odvadéni destovych vod.
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