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B.2.13 Popis vodovod a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny e

3113 003_03 Dobra voda u Horni Stropnice

Podklady

» Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a CiSténi odpadnich
vod

« Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Dobra voda u Horni Stropnice (684.00 - 745.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Horni
Stropnice a nachazi se cca 3 km jihozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 59 obyvatel.

Vodovod

Obec Dobréa Voda je napojena na vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je lesni
pramenisté v oblasti Vysoké v Novohradskych horach. Odtud voda natékd pres vodojem
Hojnd Voda 2x25 m® (821.15/818.65 m.n.m.) do vodojemu Dobra Voda 2x25 m?®
(758.32/755,82 m.n.m.). V obou vodojemech je voda dezinfikovana. Do spotfebisté je voda
dopravovéna gravitacné.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan. Je viak
potfeba vybudovat Upravnu vody pro odkyseleni surové vody.
Vzhledem k predpokladanému vyraznému nardstu pfipojenych rekreantd na vodovod pro
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vefejnou potfebu se navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Novohradské hory.

Obec ma vybudovanou oddilnou kanalizaci, na kterou je po pfedcisténi v septicich napojeno
v3ech 100 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z plastovych trub, DN 250 v celkové délce
3,41 km, v roce 1994 a je napojena na kanalizaci a COV Horni Stropnice.

DesStové vody se odvedou systémem prikop0, struh a propustkd do mistni vodotece.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Vzhledem k velikosti obce Ize konstatovat, Ze stavajici stav vyhovi i ve vyhledu. Pouze je
nutné pocitat s postupnou rekonstrukci stokové sité.
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