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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Sedlce 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3113_014_02 

Název obce Svatý Jan nad Malší 

Kód ČISOB 545104 

Číslo ORP 3113 

Název ORP Trhové Sviny 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Sedlce (530,00 – 545,00 m n.m.) - místní část obce Svatý Jan nad Malší, která se nachází cca 1 km 
východně od ní a je zde trvale hlášeno 85 obyvatel.  
Na území obce se nachází OPVN – Římov. 

B.2 Demografický vývoj 

Sedlce 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 58 85 105 0 32 
přechodně 
bydlící/rekreanti 10 13 13 0 3 

celkem 68 98 118 0 35 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny a individuálně) 

C.1 Stávající stav 

Místní část Sedlce je z části zásobována z vodovodu ZD Ločenice. Zdrojem vody jsou dvě kopané 
studny. Ostatní obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Bližší informace o vodovodu 
se nepodařilo zpracovateli této dokumentace zjistit. 

C.2 Návrhový stav 

Ve výhledu bude obec Sedlce zásobována z nového vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem je nový 
podzemní vrt, nacházející se východně od obce. 

Výhled 
V případě vybudování napojení obce Svatý Jan nad Malší na VSJČ bude možné napojit na VSJČ 
i místní část Sedlce. 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – cisterna, soukromé vodní zdroje 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, 60 EO + řešeno individuálně 
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D.1 Stávající stav 

Odpadní vody od všech obyvatel jsou částečně předčišťovány v septicích a odváděny přímo do 
recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů. Částečně vybudovaná kanalizace odvádí odpadní vody 
do kořenové ČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 

Vlastníkem kanalizace je obec Svatý Jan nad Malší a provozovatelem společnost ČEVAK a.s. 

D.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. Předpokládá se výstavba mechanicko-biologické ČOV na 100 – 
150 EO jako náhrada za stávající kořenovou ČOV. Nová ČOV bude umístěna na stávajícím pozemku 
v novém objektu. Předpokládané náklady 5 mil. Kč. 

Výhled 
Navrhuje se rozšíření kanalizační sítě do nové a stávající zástavby včetně objektů. 
 


