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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Buková 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3113_010_01 

Název obce Olešnice 

Kód ČISOB 544884 

Číslo ORP 3113 

Název ORP Trhové Sviny 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Buková (493,00 – 545,00 m n.m.) - místní část obce Olešnice, která se nachází se cca 2 km 
jihovýchodně od ní a je zde trvale hlášeno 120 obyvatel. V místní části se nachází léčebna Jedličkova 
ústavu.  
Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a Třeboňské pánvi – 
jih, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými 
zásobami podzemních vod. 

B.2 Demografický vývoj 

Buková 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 110 120 140 70 0 
přechodně 
bydlící/rekreanti 40 40 40 30 0 

celkem 150 160 180 100 0 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (vrt) 

C.1 Stávající stav 

Místní část Buková je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu Olešnice-Buková-Lhotka. 
Voda je do spotřebiště dopravována pomocí AT stanice umístěné v severní části obce.  

Vlastníkem vodovodu je obec Olešnice a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. 

C.2 Návrhový stav 

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Dále bude probíhat postupná 
obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). Případně obec počítá 
s obnovou či doplněním vodních zdrojů. 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – vodní toky, vodní nádrže, cisterna 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 

D.1 Stávající stav 

Odpadní vody od 60 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu (rybníků 
Smutný a Stávek) nebo jsou vsakovány pomocí drénů. 
Odpadní vody od 40 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 

D.2 Návrhový stav 

Obec má zpracovanou studii na dobudování gravitační kanalizační sítě DN 250 v délce 2 650 m 
a výtlaku DN 80 v délce 2 430 m s ČS pro m.č. Buková. Touto kanalizací budou veškeré odpadní vody 
z m.č. Buková svedeny na ČOV Olešnice, která bude intenzifikována na 1 050 EO. 

Výhled 
není 


