Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Olesnice
Kod  Casti obce | 3113_010_00
PRVKUK
Nazev obce Olesnice
Kod CISOB 544884
Cislo ORP 3113
Nazev ORP Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Olesnice (484,00 — 518,00 m n.m.) se nachazi cca 5 km vychodné od mésta Trhové Sviny. V obci
je trvale hlaSeno 700 obyvatel.

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treboriska panev a Tieboriské panvi —
jih, ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jiho€eskych panvi s vyznamnymi
zasobami podzemnich vod, dale se na ¢asti Uzemi nachazi OPVZ — Lhotka jimaci vrty HV-1, HV-2.

B.2 Demograficky vyvoj

Olednice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 630 700 740 680 560
prechodné
bydlici/rekreanti 40 40 40 40 40
celkem 670 740 780 720 600

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec Olesnice je napojena na vodovod pro vefejnou potfebu. Surova voda z vrtu o vydatnosti 3,5 I/s je
Cerpana pres Upravnu vody (tlakova filtrace s davkovanim chemikalii) AT stanici do nového vodojemu
Olesnice 100 m3 (543,0/539,0 m.n.m.). Z VDJ voda zasobuje obce Olesnice, Bukova a Lhotka.

Vlastnikem vodovodu je obec Ole$nice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — cisternou z okolnich vodnich nadrzi a vodnich toku

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 600 EO

D.1 Stavajici stav

V obci Olesnice je vybudovana jednotna kanalizaéni sit a COV Olesnice.

Navrhové parametry COV: Qu = 160 m3¥den
BSKs = 42,03 kg/den
EO = 600

COV je mechanicko-biologické s nitrifikaci a denitrifikaci. Mechanicky stupen gistirny je tvofen jemnymi,
strojné stiranymi ¢eslemi doplnénymi o vertikalni lapak pisku.

Biologicka ¢ast je rozdélena do nékolika samostatnych technologickych linek. Aktivaéni systém je feSen
jako klasicky systém s pfedfazenou denitrifikaci a nitrifikaci a se separaci kalu ve vertikalnich
dosazovacich nadrzich.

Systém je FeSen bez interni recirkulace, pouze se zvySenou recirkulaci kalu. Michani denitrifikace
zabezpecuji ponorna vrtulova michadla, nitrifikace je provzdusnovana jemnobublinnymi elementy. Jako
zdroj vzduchu jsou pouzita dmychadla s rezimem automatického stfidani stroju.

PrebyteCny kal je uskladhovan v zasobnicich kalu, kde je za mirného provzdu$fiovani udrzovan
v aerobnim stavu. Takto navrzenym rezimem provozu tohoto zasobniku je kal soucasné prubézné
zahus$tovan a stabilizovan. Stabilizovany kal je mozno pfimo vyvazet na zemédeélské pozemky, pfipadné
odvadét k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto technologickym zafizenim. Kalovéa voda je
pribézné odtahovana zpét do Cisticiho procesu.

Odtok z COV je zaUstén do vodotede, ktera Usti do Ole$nického rybnika.

Vlastnikem kanalizace je obec Ole$nice a provozovatel je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Déle bude probihat postupné obnova. Obec ma zpracovanou studii na intenzifikaci stavajici COV a
dobudovani gravitaéni kanalizagni sit¢ DN 250 v délce 2 650 m a vytlaku DN 80 v délce 2 430 m s CS
na odpadni vody z m.&. Bukova. Déle bude dobudovana kanalizace s CS pro cca 15 RD na severu
obce. Intenzifikovana COV bude mit kapacitu 1 050 EO. Pfedpokladané néklady 25 mil. K&. Do
budoucna bude feSena i deStova kanalizace tak, aby deStové a balastni vody byly co nejvice oddéleny
od stavajici kanalizace a nezatézovaly COV.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



