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 3113_003_04 Hojná Voda   
 

 
 
Podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 

1997. 
 
Obec Hojná Voda (770.00 - 815.00 m n.m.) je místní částí obce Horní Stropnice a  nachází 
se cca 4 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 33 obyvatel. 
 
 
Vodovod 

Obec Hojná Voda je napojena na vodovod. Zdrojem vody je lesní prameniště v oblasti 
Vysoké v Novohradských horách. Odtud voda natéká přes vodojem Hojná Voda  2x25 m3 
(821.15/818.65 m.n.m.) do vodojemu Dobrá Voda 2x25 m3 (758.32/755,82 m.n.m.). V obou 
vodojemech je voda dezinfikována. Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně. 
 

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. 
 

******* 
 
Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je však 
potřeba vybudovat úpravnu vody pro odkyselení surové vody. 
 
 
Kanalizace 
 
Obec se nachází v Chráněné oblasti Novohradsko. Odpadní vody od všech obyvatel jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky. 
V obci byla vybudována nová splašková kanalizace DN 250-300. Na tuto budou postupně 
přepojeny jednotlivé objekty. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny na ČOV Horní 
Stropnice. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 
 

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. 
 

******* 
 
Nově vybudovaný systém zůstane zachován i do budoucna. Je nutno zajistit napojení všech 
obyvatel na novou splaškovou kanalizaci. 


