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Podklady  

 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Mapové podklady 
• Údaje od 1.JVS, a.s. České Budějovice 
 
Sídlo  leží 13 km východně od obce Kašperské Hory a 6 km severně od Vimperka. V sídle je 
trvale hlášeno 58 obyvatel. Obec je rekreačně využívána a je v ní průmyslová výroba NEC 
Nespice. 

Vodovod  

Sídlo Nespice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod, který je ve správě 
ČEVAK a.s. České Budějovice, vlastníkem vodovodu je obec Vacov. Voda je čerpána ze 
dvou studní. Úpravna ani čerpací stanice vody nejsou součástí vodovodu. Voda je 
shromažďována v zemním vodojemu o objemu 50 m3. Voda je přiváděna do spotřebiště 
gravitačně litinovým potrubím DN 65. V obci je napojeno na vodovod cca 80% obyvatel, 20% 
obyvatel využívá vlastních zdrojů pitné vody. Kvalita a množství vody u soukromých studní je 
dobrá. V obci není zdroj požární vody. 

****** 

V Budoucím období bude potřeba vyměnit či opravit cca 50% stávajících vodovodních řadů a 
rekonstruovat stávající vodojem. V případě nové zástavby budou vodovodní řady doplněny i 
do těchto lokalit. 

Kanalizace  

V sídle Nespice není vybudována jednotná kanalizace, je zde pouze částečná dešťová 
kanalizace, která je ve špatném technickém stavu. Odpadní vody z domácností jsou 
zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu. 

 

****** 
Ve výhledu bude v obci Nespice vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny 
řadem z PVC DN 300 do nové ČS Nespice a odtud budou čerpány do nově navržené 
kanalizace v obci Žár. Odpadní vody budou svedeny z obou obcí do nové ČOV Žár, 
umístěné na východě obce Žár. Kapacita ČOV bude 200 EO. Celková délka kanalizačních 
řadů bude cca 1,4 km.  


