Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P
B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk
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3116 _017_03_Boubska

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

« Udaje od 1.JVS, a.s. Ceské Budé&jovice

Obec Boubska lezi 1,5 km severovychodné od Vimperka, Zije v ni 105 trvale hla3enych
obyvatel. Osada je jednou z nejobydlené&jSich satelitnich obci mésta Vimperk a slouZi i

k rekrea¢nim G€elim.. Co se tyk& podnikatelskych aktivit, Ize hovofit pouze o zemédélském
hospodareni.

Vodovod

V ¢gasti obce je vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody pro vodovodni sit
je studna, ze které je voda &erpana do zemniho vodojemu o objemu 60 m°. Pfivodné Fady
jsou provedeny z PVC DN 90. Rozvodné fady v obci jsou provedeny z litinovych trub DN
150, 125, 100, 80. Zasobovani obyvatel, ktefi nejsou napojeni na vodovod (cca 20%), je
zajisténo ze soukromych studni. Kvalita vody ve studnich je dobra, mnoZstvi vody je
dostate€né. V obci je zdroj pozéarni vody. V roce 2003 bylo dokon€eno napojeni vodovodu
v osadé Boubska na vodovodni sit mésta Vimperk pres Cerpaci stanici. Od té doby nejsou
mistni vodni zdroje vyuZzivany.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. a vlastnikem vodovodu je mésto Vimperk
*kkkkk

Ve vyhledu bude cca 50 % stavajicich fadd bude vyménéno za nové.

Kanalizace

V obci neni vybudovana jednotna kanalizace. Odpadni vody z domécnosti jsou zachycovany
do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky, nebo na
COV ve Vimperku , dovozna vzdalenost je 3 km.
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Ve vyhledu bude v obci Boubska vybudovana kanalizace, ktera bude svedena do nové COV
Boubska, umisténé severovychodné od obce. Rozvody po obci budou z PVC DN 300, pfivod
do COV z PVC DN 400. Celkova délka novych fadu bude 1,004 km a kapacita nové COV
150 EO.
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