Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Kvilda
Kdd Casti obce 3116_008_00
PRVKUK
Nazev obce Kvilda
Kod CISOB 550337
Cislo ORP 3116
Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Kvilda lezi cca 15 km severozapadné od Vimperka a 6 km severné od hrani¢niho pfechodu Bucina
— Finsterau. V obci je trvale hlageno 139 obyvatel. V obci je rozvinuty cestovni ruch (az 2600 EO).
Na Uzemi obce se nachazi NP Sumava a CHOPAV Sumava.

B.2 Demograficky vyvoj

Kvilda

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 136 139 140 132 137
pfechodné
bydlici/rekreanti 30 30 60 28 29
Lazkové kapacity 850 900 1200 855 855
celkem 1016 1069 1400 1015 1021

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna, vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec Kvilda mé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Jedna se o gravitaéni vodovod zasobovany
ze stavajici studny Tetfev. Do studny Tetfev je téZ zausténo potrubi z nové vybudovaného vrtu HV2.
Voda ze studny je gravitatné pfivedena potrubim PE DN 80 do stavajiciho vodojemu ,Tetfev”.
Z vodojemu je voda gravitacné svedena do spotfebisté potrubim PE 110 a PE 160. Ve spotfebisti je pak
voda rozvadéna novym potrubim (PE DN 80 — 150) a poruchovym potrubim (Li 80 — 100), misty je pak
pouzito potrubi PE 27",

Kvalita vody nesplfiuje ukazatele po strdnce bakteriologické, ph, obsahu véapniku, hofciku a radonu.
Puvodni Vojensky vodojem je v havarijnim stavu a jeho vySkové umisténi nezajituje dostatecny tlak
ve spotfebisti. Studna umisténa nad timto vodojemem je také v nevyhovujicim stavu, proto jsou vodojem
i studna trvale odstaveny z provozu (pro nouzové pfipady je mozno odebirat). Pivodni vodni zdroj
Vilémov a VDJ Vilémov jsou zavislé na kvalité a vydatnosti mélkého jimani vody a v minulosti dochazelo
k negativnimu ovlivnéni kvality vody. VDJ Vilémov je umistén nize nez VDJ Tetfev a neni proto mozné
propojeni obou VDJ. Vodni zdroj Vilémov a VDJ Vilémov jsou udrzovany v pohotovostnim stavu pro
pfipad havarijniho zadsobovani.

V hornich ¢astech obce je nevyhovujici tlak vody.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kvilda.
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C.2 Navrhovy stav

S ohledem na kolisajici spotfebu vody a nevyhovuijici kvalitu vody je navrzeno vybudovani nového VDJ
o0 objemu 2x100 m2 a UV. UV bude ve sloZeni injektor za Gcelem odstranéni radonu, davkovani
chlornanu, filtrace pfes vapencovou drt a kone¢né hygienické zabezpeceni UV lampou. Voda ze
spotiebisté bude odvadéna dvéma gravitacnimi fady. Dale bude ve VDJ osazena ATS pro zajisténi
dostate&ného tlaku a mnozstvi vody pro horni &ast obce. Piedpokladané naklady na vystavbu VDJ s UV
a propojovacimi fady cca 19 mil. KE. Déle bude probihat postupné obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, studna vojenska nebo VDJ Vilémov
Uzitkova voda — pozarni nadrz, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 1 600 EO

D.1 Stavajici stav

Puvodni kanalizace pochazejici ze 70. a 80. let byla vybudovana jako jednotna z materialu beton nebo
kameniva o dimenzi DN 150 — 500. Kanalizace je na z&kladé provedenych kamerovych prohlidek
v havarijnim stavu, dochazi ke vniké&ni balastnich vod a popraskanou kanalizaci se do systému dale
dostava zemina a Stérk.

Nové vybudovana kanalizace po roce 1992 byla budovana jako oddilna splaskové z plastového potrubi.
Pavodni COV typu MCOV |lI, dvé linky, byla v roce 2012 rekonstruovana na mechanicko-biologickou
COV s kapacitou 1 600 EO. COV se sklada z lapaku pisku, strojnich a ruénich &esli, provzdusiiovaného
lapaku tukl, dvou linek biologického cCisténi ve skladbé denitrifikace, nitrifikace a dosazovaci nadrze.
Jako docisténi je osazen mikrositovy filtr.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Kvilda.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu je uvazovano s doplnénim kanaliza¢nich fadt z PVC DN 300 v celkové délce 5,17 km. Nové
Useky kanalizace budou oddilné splaskové. Dale bude probihat postupna obnova na oddilnou
kanalizaci. Predpokladané naklady cca 30 mil. K& Vzhledem k intenzivnimu rozvoji obce je nutné
provést v nejblizsi dobé intenzifikaci COV na kapacitu cca 3000 EO (strojni zafizeni, pfistavba dalsi
gasti COV). Predpokladané naklady 30 mil. K&.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).
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