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3116 _005_ 02_Horosedly  
 

 
 

Podklady  
 

• Mapové podklady 
• Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní 

kanalizace  
 
Obec leží cca 8 km severovýchodně od Vimperka, 6,5 km jihozápadně od Volyně a 1 km 
západně od Čkyně. V obci je trvale hlášeno 49 obyvatel. 

Vodovod  

Obec Horosedly má vybudovanou jednotnou vodovodní síť. V obci je napojeno cca 80 % 
obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu, zbylá část využívá vlastních zdrojů pitné vody ( 
domovní studně). Jímání vody pro vodovod je zajištěno ze 2 studní. Voda je čerpána do 
vodojemu o objemu 50 m3. Do obce je voda dopravena samospádem. Rozvody vody jsou 
provedeny v litinovém potrubí DN 80, nebo v PVC DN 100. 

 

****** 

Ve výhledu bude nutno rekonstruovat a zesílit stávající zdroje. Hlavní přivaděč bude 
vyměněn za nový, cca 30 % stávajících rozvodů po obci bude také vyměněno . 

Kanalizace  

V obci je vybudována dešťová kanalizační síť. K přečištění odpadní vody dochází v septicích. 
Odtud je odvedena přepadem do kanalizace. Odpadní voda je vypouštěna do jímek. 
Nevyhovující stav. 

 

****** 
 

Ve výhledu bude v obci Horosedly vybudovaná veřejná kanalizace. Potrubím z PVC DN 300 
bude odpadní voda vedena do nové ČOV Dolany, umístěné jihovýchodně od obce. Celková 
délka kanalizačních řadů bude 3,116 km. Kapacita nové ČOV je 150 EO. Na ČOV bude 
napojena obec Dolany .  


