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3116 _017 12 Pravétin

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

« Udaje od 1.JVS, a.s. Ceské Budé&jovice

Sidlo Pravétin lezi 1,5 km jihovychodné od Vimperka, V obci Zije 65 trvale hlasenych
obyvatel a obec slouZi i k rekreanim uc€elim. V blizkosti obce je rozsdhla skladka
komunalniho odpadu slouzici celému spadovému uzemi Vimperka.

Vodovod

V obci je vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Zdrojem pitné vody jsou dva vrty, ze
kterych je voda Cerpana do Upravny vody, kde se odkyseli a desinfikuje. K akumulaci vody
dochazi v zemnim vodojemu o objemu 40 m®. Od vodojemu je voda pfivadéna do obce
pomoci pfivadéce z litinovych trub DN 40. Rozvodné Fady jsou provedeny z litiny DN 40, 80.
VétSina obyvatel obce je napojena na vodovod, cca 20% obyvatel je zasobeno ze
soukromych studni. MnoZstvi vody v soukromych studnich je dostatecné.

V obci je zdroj pozarni vody.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. a vlastnikem vodovodu je mésto Vimperk
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Soucasny stav zasobeni obce pithou vodou je i do vyhledu vyhovujici. Bude potfeba jen
vymeénit ¢i opravit cca 50% stavajicich vodovodnich fadl. V pfipadé nové zastavby budou
vodovodni fady doplnény i do téchto lokalit.

Kanalizace

V obci Pravétin je vybudovana deStova kanalizace. Odpadni vody z domacnosti jsou
zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané
pozemky, nebo na COV ve Vimperku, dovozna vzdalenost je 4 km. Cast odpadnich vod je
odvadéna z domovnich ¢istiren do povrchovych vod.

Provozovatelem i vlastnikem kanalizace je mésto Vimperk
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Ve vyhledu bude kanalizace obce Pravétim rozSifena a napojena na kanalizaéni sit mésta
Vimperk fadem z PVC DN 300. Celkova délka novych fad bude 1,909 km. Stavajici potrubi
pro deStovou kanalizaci se podle jeho stavu bud vyuZije, nebo bude nahrazeno novym

z PVC DN 300.
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