Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Sumavské Hostice
Kod  Casti obce | 3116_015_00
PRVKUK
Nazev obce Sumavské Hostice
Kod CISOB 550574
Cislo ORP 3116
Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Sumavské Hostice lezi 6 km vychodné od Vimperka a 16 km severozapadné od Prachatic a je
zde hlaseno 327 trvale bydlicich obyvatel. V obci je matefska Skola, zakladni Skola, posta, sportovni
areal a kulturni dam. 5

Na Casti uzemi obce se nachazi Chranéna oblast pfirozené akumulace vod Sumava a Natura 2000 —
EVL Sumava.

B.2 Demograficky vyvoj

Sumavské Hostice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 307 327 350 320 250
prechodné
bydlici/rekreanti 3 3 5 3 3
celkem 310 330 355 323 253

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Sumavské Hostice je zasobovana z vodovodu pro vefejnou potiebu. Zdrojem vodovodu jsou dva
vrty hloubky 29 a 38 m. Kvalita vody vyhovuje. Voda ze zdroju je ¢erpana do vodojemu 2x100 m3. Odtud
je dopravovana do spotfebisté gravitatné. Ve vodojemu byla v roce 2005 vybudovana Upravna vody,
kde je voda zbavena nadbyte¢éného mnozstvi manganu, Zeleza a radonu a je upravena chlornanem
sodnym, uhli¢itanem sodnym a manganistanem draselnym. Na vodovodni sit jsou napojeny vSechny
objekty v obci. Rozvod v obci je proveden z litiny a plastu. Doba vystavby vodovodu je rok 1977.

V zafi 2003 byly oba vrty vycistény a v letech 2016 — 2021 bylo vyménéno litinové vodovodni potrubi za
potrubi z PE.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Sumavské Hostice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — pozarni nadrz

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano 2x, 100 + 360 EQ

D.1 Stavajici stav

V obci Sumavské Hostice je vybudovana kanalizace jako jednotna stokova sit. Odpadni vody z obce
jsou gistény ve dvou lokalnich COV. Zapadni &ast obce (cca 65 obyv. s predpokladanou vystavbou) je
COV s kapacitou 100 EO v sestavé $térbinova nadrz a stabilizadni nadrz. Pfevazna &ast stfedni a
vychodni 4sti obce je &idténa mechanicko-biologickou COV s kapacitou 300 EO v sestavé mechanické
predgisténi a kontejnerovd COV VHI I. Odpadni vody jsou dogidtovany ve stabilizaéni nadrzi pod
aredlem COV. Tato COV z roku 1986 jiz neodpovida modernim standardtim gigténi.

V roce 2021 doSlo k odkanalizovani JV ¢asti obce.

V roce 2022 probéhla intenzifikace mechanicko-biologické COV na 360 EO (Uprava nadrze na aeraéni
s jemnobublinnymi elementy, zfizeni dosazovaci a uskladhovaci nadrze) a dostavba kanalizace
v celkové délce cca 860 m (3 sbérade a vytlak s CS).

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Sumavské Hostice.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova stavajici kanalizacni sité.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



