Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Léovice — zména 2021

Kdd Casti obce 3116_009_00
PRVKUK

Nazev obce LEovice

Kod CISOB 561649

Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec lezi cca 8 km severovychodné od Vimperka a 6 km jihozapadné od Volyné. V obci je trvale hlageno
147 obyvatel. Obec je vyuzivana k rekrea¢nim uc¢elim a je v ni rozvinutd zemédeélska vyroba.
Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — NiSovice povrchovy odbér Volyrika.

B.2 Demograficky vyvoj

LEovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 146 147 155 14 100
pfechodné
bydlici/rekreanti 87 87 40 0 20
celkem 183 184 195 14 120

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda, individualné (studna) + vrt AZ Delta Ckyné

C.1 Stavaijici stav

Obec Lcovice se dé rozdélit na dvé ¢asti horni a dolni.

Horni ¢ast obce se zemédélskym aredlem (objekt zivociSné vyroby a bramborarna) je napojena na
vodovod pro vefejnou potfebu, jehoZ provozovatelem je AZ Delta Ckyné a.s., vodovod zasobuje cca 10
% obyvatel. Cast obce je zadsobena z vlastnich zdroja, nebo ze dvou obecnich studni, kvalita vody je po
povodnich v roce 2002 Spatna vzhledem ke zvy§enému obsahu bakteriologického znecisténi.
Obyvatelé dolni ¢asti jsou zasobeni ze soukromych studni, kvalita vody je dobra.

C.2 Navrhovy stav

Obec mé& zpracovanou studii na vystavbu vodovodu. Zdrojem vody bude stavajici vrt HJ1 AZ Delta
Ckyné. Navrhuje se odbog&eni ze stavajiciho gravitaéniho fadu u stavajiciho VDJ 150 m3. Odtud bude
veden privodni fad PE 90 (cca 250 m) na novy VDJ o velikosti 2x20 m3 s UV o kapacité 0,6 I/s a ATS.
Z VDJ pak bude veden zasobni fad PE 90, ktery bude napojen na planovanou novou rozvodnou
vodovodni sit. Pfedpokladané naklady 3,8 mil KE bez DPH. V sou¢asné dobé je povoleni pro vystavbu
nového vodovodu a kanalizace. V horni ¢asti bude postaven novy obecni vodovod. Dale bude probihat
postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — feka Volynka

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné (centralni COV ve vystavbé)

D.1 Stavajici stav

Obec L&ovice ma na prevazné casti Uzemi vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadni vody ze
zastavby jsou po predcisténi v domovnich septicich odvadény kanalizaci do mistniho vodniho toku
volnymi vyustmi.

Vlastnikem kanalizace je obec L&ovice.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici sit bude vyuzivana jako destova kanalizace a v obci bude soubézné s destovou kanalizaci
vybudovana nova splaskova kanalizace z PVC DN 300, v celkové délce 2,716 km. Odpadni vody budou
svedeny do nové COV umisténé na jihu obce, jejiz vystavba zapo&ala v kvétnu 2021. Kapacita COV
bude 150 EO ve dvojici stabilizacnich nadrzi s pfedfazenym lapakem pisku s ¢eslemi.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



