Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P

B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk e
ENGINEERS

3116 _017_11 Modlenice

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
« Mapové podklady

Sidlo Modlenice lezi 2 km severozdpadné od Vimperka, V obci Ziji 20 trvale hlaSenych
obyvatel. Modlenice jsou zaniklym vesnickym sidlem sestavajici ze dvou od sebe
oddélenych vzdalengjSich sidel.

Vodovod

V obci neni vybudovany vodovod. Zasobovani obyvatel pithou vodou je zajiSténo ze
soukromych studni. Kvalita vody ve studnich je dobra, mnoZstvi vody je dostate¢né. V obci
neni zdroj poZarni vody.

*kkkkk

S ohledem na velikost této mistni ¢asti se neuvaZuje s vystavbou vodovodu s centralnim
zdrojem. Obyvatelé budou vyuZivat i nadale stavajici individudlni zdroje pitné vody.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Gpravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

V obci neni vybudovana jednotna kanalizace. Odpadni vody z domécnosti jsou zachycovany
do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky, nebo na
COV ve Vimperku , dovozna vzdalenost je 5 km.
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Vzhledem k tomu, Ze v obci Modlenice Zije malo obyvatel a polohové je obec umisténa ve
vétSi vzdalenosti od mésta Vimperk, neni do vyhledu uvazovano s vystavbou kanaliza¢ni sité
a ani s napojenim na kanalizaci ve Vimperku.

S ohledem na stavajici zpusob likvidace odpadnich vod je mozné fesit likvidaci OV
v domovnich mikrocistirnach (napf. COV s biokontaktory), eventuelné provozné usporngjSim
typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr.
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