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3116 _016_06_Mifetice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

+ Udaje od 1.JVS, a.s. Ceské Budgjovice

Sidlo lezi 12 km vychodné od obce KaSperské Hory a 8 km severozapadné od
Vimperka. V sidle je trvale hlaSeno 65 obyvatel.

Vodovod Javornik - Vacov

Sidlo Mifetice ma vybudovany vodovod, ktery je soucasti skupinového vodovodu pro
vefejnou potfebu Javornik — Vacov. Na tuto vodovodni sit' jsou napojeny osady Javornik,
BeneSova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milikov, BoSice, Rohanov, Peckov, Mifetice,
Vlkonice, Mladikov, Cabuze, Vrbice, Pfeéin, Pfeginské Chalupy a obec Vacov. Vodovodni sit
je ve spravé spolegnosti CEVAK a.s. Ceské Budgjovice. Vlastnikem je obec Vacov.

Voda je jimana z pramenisté Javornik a Lhota do jimek a zarezU, odkud je dopravovana do
upraven vody Javornik a Lhota nad Rohanovem, kde dochazi k odkyseleni, filtraci a
desinfekci. DalSim zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je ¢erpana do vodojem@ Javornik o
objemu 150 m®, Lhota o objemu 2x150 m°, BeneSova Hora o objemu 100 m®, Mladikov o
objemu 2x25 m® a Pfeéin o objemu 100 m®. Pfivodni fady jsou vedeny k jednotlivym
vesnicim a osadam. Stafi vodovodu je cca 50 let, technicky stav je z &asti nevyhovujici.
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Soucasny stav zasobeni obce Vacov i jejich mistnich ¢asti pitnou vodou je i do vyhledu
kapacitné vyhovuijici. Stavebné technicky stav vodovodnich fadld neni v mnoha Usekach
vyhovujici. Bude potfeba vyménit &i opravit cca 50% stavajicich vodovodnich fadi a
postupné doplfovat ovladaci prvky na vodovodni siti v zajmu zlepSeni ovladatelnosti sité a
shizeni ztrat vody. V pfipadé nové zastavby budou vodovodni fady prodlouzeny i do téchto
lokalit.

Kanalizace

V sidle Mifetice neni vybudovana jednotnd kanalizace. Odpadni vody z domacnosti jsou
zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané
pozemky, nebo jsou pfedc&iStovany v septicich s odtokem do recipientu

*kkkkk
Ve vyhledu bude v obci Mifetice vybudovana nova kanalizace, kterd bude napojena na

stavajici COV Vacov radem z PVC DN 300. Odpadni vody z jihovychodni ¢ast obce budou
do COV cgerpany pomoci CS Miretice. Celkova délka navrhovanych fadu bude 1,233 km.
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