Pravidla pro aplikaci pachovych ohradnikl a optického vystrainého zafizeni
Pachové ohradniky
Instalace a aplikace pachového ohradniku:

1. Na ochranu vozidel proti stfetliim se zvéfi budou pouZity pouze pfipravky, uvedené v ¢lanku Ill.
odst. 1 pism. a) smlouvy. V Usecich silnic, oSetfenych pachovym ohradnikem, ve kterych doslo proti
minulému obdobi v dliisledku adaptace na pripravek ke snizeni ochrannych opatreni, bude k vytvoreni
pachového ohradniku pouZito jiného pripravku.

2. Prvni aplikace se provede pomoci aplikacni pény, ktera jiz obsahuje ucinné latky.

3. V navaznosti na aplikaci pény se dle ndvodu vyrobce provede reaplikace pomoci pachového
koncentratu.

4. Nasledné se dle ndvodu vyrobce provede jedenkrat dalsi reaplikace pomoci pachového
koncentratu. Tyto reaplikace se provadi do jiz dfive aplikovanych pénovych nanost. Jedno baleni
pény ochrani cca 500 m komunikace v obou smérech pti cca 200 aplikacich pény o velikosti
tenisového micku, nebo v deseticentimetrovych pruzich Sirokych asi 2 - 3 prsty, na pripravené
drevéné sloupky, popfipadé vhodné stromy, rostouci podél zdjmového useku komunikace (lesni
Useky, aleje), vzdalené od sebe cca 8 m.

5. Péna se aplikuje na stranu odvracenou od silnice.
6. Vzdalenost dfevénych sloupk( od krajnice vozovky bude (podle povahy terénu) cca 5 az 20 m.

7. Pokud je komunikace zatiznuta do okolniho terénu umisti se drevéné sloupky na hranu terénu, nez
se zacne svazovat ke komunikaci.

8. Velikost drevénych sloupk(l - primér sloupku cca 8 cm, vyska nad terénem 70 — 100 cm (jednotna
v daném Useku), poskozené a chybéjici sloupky budou nahrazeny novymi. K aplikaci pfipravku lze
vyuzit i neposkozené sloupky, instalované v predchozim obdobi.

9. Pti aplikaci pény nesmi dochdzet k poskozovani stromU (napf. zatloukanim hiebikd do kmena).

Optické vystrazné zatizeni
Instalace a aplikace optického vystrazného zafizeni:

1. Na ochranu vozovek proti stfetlim vozidel se zvéfi budou pouZita opticka vystrazna zarizeni —
reflexni félie.

2. Odrazky proti zvéfi se umisti podél okrajli komunikace, na sloupky o vysce 70 - 100 cm (vyska
sloupkl v daném useku bude jednotna), dfevéné poskozené a chybéjici sloupky a odrazky budou
nahrazeny novymi.



