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ZPRAVA C. 59/2013
MISTNi KOMUNIKACE V OBCI ROSEC

Objednavatel : OU Roseé,
Rosec 46
ST T
Jindfichlv Hradec

Ugel posudku: Posouzeni provedenych tprav na MK Roseé

Proved!: Milan BECK DiS.
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A. UVODEM :

Na zakladé dohody bylo dne 7.10.2013 provedeno mistni Setfeni na stavajici mistni
komunikaci v obci Roseé v tiseku u &.p. 69 za ucasti starosty obce Rose¢ p. Volfa.

Pro vypracovani zpravy jsem mél k dispozici:

- &SN 736100-1 - Nazvoslovi pozemnich komunikaci

- GSN 736114 — Vozovky pozemnich komunikaci

- TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- Fotodokumentace stavu pred provadénim rekonstrukce MK
- ostatni zkuZebni a resortni souvisejici normy a predpisy

B. POPIS KOMUNIKACE

Jedna se o &ast stavajici mistni komunikace, ktera byla v lofiském rekonstruovana.
Pavodni komunikace méla nestmeleny povrch. Komunikace pfimo navazuje
v pfedmétném Useku jednostranné na zemédélsky obdélavanou ornou pidu a na druhé
stran& k nemovitosti &.p.69., kdy je hrana komunikace od plotu pozemku oddélena
zatravnénym pasem proménné Sifky cca 1-2 m v majetku obce Rose¢. Na protilehlé
strané komunikace, nez-li je dotfena nemovitost &.p. 69, byla v minulosti provedena
opatfeni, omezujici vliv srazkové vody na pfilehlou nemovitost — silniéni obruby, uliéni
vpust s napojenim na kanalizaci DN 300 pro odvedeni srazkoveé vody a na kiizovatce MK
povrchové odvodnéni z pfikopovych Zlabovych tvarovek.
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Dévodem rekonstrukce komunikace ze strany OU Roseé, bylo jednak vyrazné zvyseni
kvalitativnich parametri komunikace, zlep$eni udrzby a v neposledni fadé vyrazne
omezeni splachi nestmeleného materialu z krytu komunikace do niZe poloZenych Casti
obce. Sitkové usporadani — pfiény profil nové komunikace je shodny s piivodnim profilem
nezpevnéné komunikace s lokalnimi Gpravami dle zadani.

C. POSOUZENi PUVODNi A NOVE PROVEDENE KOMUNIKACE

Pfedmétem mistniho Setfeni bylo posouzeni stavu komunikace, efektivnosti
provedenych opatfeni, ktera byla provedena v minulosti a vramci opravy za Ucelem
ochrany nemovitosti v nize poloZenych &asti obce jako ochrana pred srazkovymi vodami

véetn& nemovitosti a pozemku u &.p. 69.
S ohledem na rozsah praci vsouladu se zadanim pii rekonstrukci komunikace

v lofiském roce a zejména sohledem na velmi nizky dopravni vyznam piedmétné
komunikace nebylo provadéno podrobné vyskové a polohové zaméreni plvodni a nove
komunikace. Zadani rekonstrukce vychazi ze zakladniho predpokladu vyhlasky 104/1997
§14, pism. d) , kdy je umoZné&na zména nivelety do 30 mm oproti plivodni niveleté, ktera
véak byla zna&n& promé&nna vzhledem k typu komunikace a nezpevnénému povrchu. Pro
posouzeni stavu mi byla dana fotodokumentace stavu komunikace pfed provedenim
rekonstrukce a po rekonstrukci, zejména v nejnepfizniv&jSich momentech v dobé
intenzivnich sraZek pofizenych starostou obce (viz pfiloha) a zji$t&ni mistniho Setfeni.

Zjisténi mistniho Setreni :

1. Rekonstrukci komunikace nebyla dotéena funkénost systému ochrany pred
srazkovou vodou (provedeno vyspadovani povrchu komunikace AC krytu na
protilehlou stranu komunikace od nemovitosti ¢.p. 69) shodné s puvodni
vozovkou (viz fotografie — pfiloha ¢. 1)

2. Rekonstrukce komunikace byla provedena vrozsahu dle zadani a dle
fotodokumentace lze vizualn& posoudit (nebylo provedeno podrobné geodetické
zaméfeni), Ze rovnéz byla dodrzena podminka vyhl. 104/1997 § 14, pism. d).

3. Posledni &ast podezdivky plotu u rohu pozemku v blizkosti kfizovatky MK je
podezdivka v Urovni stavajiciho terénu, pfi¢emz prevazna &ast pozemku je
v navazujicim mirné svaZitém reliéfu terénu a historicky se nachazi v drovni ¢i pod
arovni mistni komunikace,

4. Pfi mimoradnych intenzitach sraZek (pfivalové desté) je teoreticky mozné, aby voda
stékajici z vy3e poloZenych piilehlych pozemki, kterou nezadrzi stavajici systém
ochrany — odvodnéni, pietekla na pozemek u nemovitosti €.p.69.
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D. ZAVER

Stavajici uroveii ochrany pred srazkovou vodou je dostateéna a pIné funkéni.
Vzhledem k morfologii okolniho terénu a velikosti pfilehlého spadového povodi je mnoZstvi
vody pfi mimofadnych srazkach (pfivalové dest&) natolik vyznamné, Ze zadné ekonomicky
zdlvodnitelné a efektivni ochranné opatieni neni realizovatelné. Je viak vhodné
provedeni drobnych stavebnich uprav, které napomohou omezit vnikani pfivalovych vod
na pozemek u nemovitosti &.p.69.

Doporuéuiji :
* doplnéni cca 4 m piikopovych Zlabovych tvarovek v blizkosti stavajici

podezdivky v trovni terénu a napojeni na jiz existujici Zlabové tvarovky
v kfiZovatce MK
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Zpravu jsem proved| na zakladé Zivnostenského listu pro oblast poradenské &innosti TPA
CR, s. 1. 0., opravnéni k provadéni diagnostickych praci na pozemnich komunikacich MD
CR &. 298/2012 a autorizace CKAIT &. 0101800. TPA CR s.r.o. je drzitelem certifikatu
SMK dle CSN EN ISO 9001:2009 pro inZenyrské c¢innosti a souvisejici technické
poradenstvi — Prizkumné a diagnostické prace.

oFirma je zapsanad v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ceskych
Budé&jovicich, oddil C, viozka 17759

P
V Ceskych Bud&jovicich dne 14.10.2013 7

Milan BECK, DiS
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i . A CR, 8.1, :
Prilohy : TECHNICKY ZKUSEBN/| INSTITUT

1. fotodokumentace Vrbenska 31, 370 06 Geské Budésjovice
2. kvalifikaéni doklady
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