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3101 018 00 Maékov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
* Podklady pfedané obci Mackov

Obec Mackov se nachazi 2,5 km jizné od Blatné. Pocet trvale bydlicich obyvatel je
294. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 82. PoCet rekreacnich chalup je v obci 17.
Pocet rekreantll v obci je cca 30.

Vodovod

V souCasné dobé je Cast obce Mackov (25 %) zasobovana vodou z obecniho
vodovodu. Provozovatelem je obec Mackov. Cast obce Cerpa vodu z lokalnich zdroju —
studni (25 %). Zhruba 50 % obyvatel (100 obyvatel — Ustav) je napojeno na vlastni zdroj — 2
vrty.

Zdroj vody tvori dvé na sobé nezavisla zafizeni. Jednak vrt, ktery je v souCasné dobé
vyuzivan jako hlavni zdroj vody a jednak doplikovy zdroj vody — studna. Kazdy zdroj je
situovan v jiné lokalité.

Cerpaci stanice se nachazi v blizkosti vrtu. Voda z vrtu je do sité erpana, voda ze
studny zaplavuje potrubi gravitané. Oba (jeden prodan ZD) zdroje vody jsou napojeny na
tyZ vodovodni fad. Stavajici vodovodni fad byl plvodné zfizen pro potfeby bytovek. Byl
budovan z polyethylenovych trub.

Voda z obou zdroju je jimana do spole¢ného ,vodojemu“. Vodojem tvofi podzemni
Zelezobetonova jimka z vodostavebniho betonu o objemu 60 m®.

Cerpaci stanice_se sklada ze dvou odstfedivych horizontalnich Cerpadel, tlakove
nadoby a kompresoru. Cerpané mnozstvi 2-4 I/s.

V obci se nachazi VDJ o objemu 60 m® VDJ byl v majetku ZD a nelze ho vyuZit pro
potfeby obce. Také druhy zdroj pitné vody pro obec byl prodan zemédélskym druZzstvem
soukrome firmé.

Kkkkkkk

V obci je potfeba vyfeSit majetkopravni situaci ohledné druhého zdroje, ktery byl
prodan. Pokud se nepodafi tento zdroj vyuzit pro obec bude potfeba posilit vodni zdroj pro
hromadné zasobovani. Bude potfeba vytipovat novy zdroj , zfejmeé pljde o 2-3 vrty.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu a
rozSifenim vodovodnich fadud v délce 1,656 km. Rekonstrukce vodovodnich fadu bude
probihat postupné min. 2% ro¢né.

Akumulace vody bude umisténa u zdroju (souCasny stav) nebo bude potfeba
vybudovat VDJ o objemu cca 60 m® Také bude potfeba ujasnit napojeni obyvatel na
vodovod. (Ustav (100 obyvatel) ziistane napojen na soukromé vrty a vlastni vodovodni sit?)

Kanalizace

V obci je jednotna kanalizagni sit ve spravé obce pfevazné o priméru DN 400. Cast
mezi rybniky u USP a pod bytovkami vede v oteviené stoce. Kanalizace pfechazi opét do
oteviené stoky na severnim konci obce podél silnice na Blatnou. Po prichodu silniénim
télesem vede v oteviené stoce az do Velkého mackovského rybnika. Ostatni ¢asti trasy
kanalizace v obci jsou vedeny v uzavieném potrubi.

Stavajici objekty jsou na kanalizaci napojeny pfes domovni Zumpy a septiky. Jejich
nepropustnost a technicky stav je sice prabézné kontrolovan, ale jedna se o nevhodné
feSeni. Vychodiskem je vybudovéani nové COV v blizkosti Velkého mackovského rybnika.

USP ma svoji novou ¢istirnu odpadnich vod. Po procisténi je voda vypousténa do
oteviené stoky.

Obec Mackov ma rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
z kanalizace Mackov:

- zwyusti €. 1 do drobného vodniho toku €.h.p. 1-08-04-020-04/1 P pod rybnikem p.c.
123 v k.0. Mackov

- zwyusti €& 2 do drobného vodniho toku &.h.p. 1-08-04-020-04/1/2 P, nad rybnikem
Velky Mackovsky

s platnosti do 31. 12. 2008.
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Navrhuje se vybudovani COV na 300 EO s vyuzitim stavajici kanalizace a rozsitenim
nové kanalizace. Nova kanaliza¢ni sit v obci by byla délky cca 1175 m (s OK) profilu DN
400. Recipientem bude mistni vodoteg, ktera usti do Velkého Mackovského rybnika.
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