Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Bratronice
Kod  Casti obce | 3101_004_00
PRVKUK
Nazev obce Bratronice
Kod CISOB 537063
Cislo ORP 3101
Nazev ORP Blatna

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Bratronice se nachazi pfiblizné 7 km jihozdpadné od mésta Blatna. Pocet trvale bydlicich obyvatel
je 49.

B.2 Demograficky vyvoj

Bratronice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 55 49 55 0 36
pfechodné
bydlici/rekreanti 25 25 25 0 0
celkem 80 74 80 0 36

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V obci neni vodovod pro vefejnou potfebu, obyvatelstvo ziskdva neprili§ kvalitni pitnou vodu
z domovnich studni a ze dvou studni obecnich. V sou¢asné dobé se v blizkosti rybnika Pravda nachazi
hydrogeologicky vrt (€.102) z roku 1966. Po ovérfeni vydatnosti zdroje Cerpaci zkouskou a uréeni kvality
vody, bude uréeno jeho dalsi vyuziti.

C.2 Navrhovy stav

UvaZzuje se s variantou zasobeni pitnou vodou s napojenim na vodarenskou soustavu JC (viz pfehledna
situace zasobeni pitnou vodou Blatenska — VaK JC). Z navrhovaného nového VDJ Zabofi by byla
zasobena obec Bratronice a dalSi obce spadajici pod okres Strakonice.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — vodni nadrze
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V soucasné dobé jsou v obci likvidovany veskeré odpadni vody vyvazenim Zzump a domovnich septikd.
Celé Gzemi Bratronic odvodriuji v sou¢asné dobé pouze dvé samostatné vétve obecni kanalizace. Prvni
vétev (DN 30, kamenina) se nachazi v severni ¢asti obce a je zausténa do rybnic¢ka u zdmku. Druha
veétev (DN 30, beton) slouzi k odvodnéni jizni ¢asti sidla a vyustuje pod zameckym parkem. Tyto dvé
kanalizacni vétve budou vzéjemné propojeny nové vybudovanou kanalizaéni stokou. V misté jizni
vyusti bude dodateéné vybudovéna Cistirna odpadnich vod, na kterou bude dale pfivedena i nova
kanalizaéni stoka, vybudovana pfi severovychodnim okraji obce. V roce 2020 probéhlo prodlouzeni
kanalizace v délce 268 m (DN 300).

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Bratronice.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se vybudovani mechanicko-biologické COV na cca 80 EO. Ve vyhledu bude stavajici
kanalizace ponechana jako destova. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové COV. Celkova
délka novych kanaliza¢nich fadd bude cca 1,7 km (DN 250). Recipientem bude rybnik Travnicky.
Predpokladané naklady cca 16 mil. KE. Dale bude probihat postupna obnova stavajici kanalizace.

Alternativnim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici s rekonstrukci
stavajicich jimek nebo intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na DCOV (napf. COV s biokontaktory,
eventuelné provozné Usporngjs§im typem — vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). PFi
navrhovani a umistovani DCOV je vak potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrog€istiren bude zalstén do
stavajici kanalizace.
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neni

Aktualizovano: 10.11.2022



