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3101_003_00 Blatna

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod - ¢asteCny

* Podklady zaslal VaK JC, a.s. — z ervence 2001

* Povoleni k vypousténi odpadnich vod je platné do r. 2017.

Mésto Blatna se nachazi cca 19 km severné od mésta Strakonice. Pocet trvale
bydlicich obyvatel je 6144 (CSU 2001). Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele je 1000.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 10. Pocet rekreant(i v obci je cca 40.

Vodovod

3 Zdrojem pitné vody pro vodovodni sit mésta Blatna je Vodarenska soustava Jizni
Cechy (Rimov). Na VSJC byla Blatna napojena v r. 2005.

Ve mésté a okoli neexistuji dostate¢né vodni zdroje. Vodu zisk&valo obyvatelstvo
nejprve z mistnich studni, pozdé&ji byl zdrojem vody pro mésto Blatné ZavisSinsky potok. Voda
z potoka byla jimadna bfehovym jimacim objektem a vedena do Udpravny vody
v Bezdédovicich, kde byl zalstén do Cerpaci studny. Z Upravny byla voda ¢erpana vytlakem
do vodojemu, ktery je zemni dvoukomorovy o objemu 2x500 m3. Z vodojemu proudila voda
gravitaci do rozvodné sité mésta. V sou€asnosti slouzi Upravna vody Bezdédovice pouze
jako zalozni zdroj.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.
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V navrhovaném obdobi se predpokldda s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. RozSifeni
vodovodnich fadu bude probihat podle pozadavkid obce v souladu s Gzemnim planem do
rozvojovych ploch jak ve mésté Blatn4, tak i do okolnich obci.

Dale se pocita s postupnou obnovou nevyhovuijicich vodovodnich fadu.

Kanalizace

Mésto BlatnA ma postupné budovany jednotny kanalizaéni systém, ktery odvadi
odpadni vody z asi 75% intravilanu mésta. DeStové vody pfimo, splasky a pramyslové
odpadni vody pres Cistirnu odpadnich vod do vodotece, kterou je Feka Lomnice.

Zaclatek vystavby kanalizace spada do posledni tfetiny 19. stoleti, ¢ast kanaliza¢nich
stok je dnes jiz technicky nevyhovuijici.
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Na siti jsou vybudovany revizni Sachty, lomové Sachty, deStové vpusti, deStové
oddélovace a shybka pfes feku Lomnici.

Kanalizace je tvofena péatefni kmenovou stokou A a péti hlavnimi stokami B-F.

COV byla dobudovana v roce 1993 a slouZi pro mechanicko-biologické predgisténi
odpadnich vod, které jsou dociStovany v pfedzdrzi a v Buzickém biologickém rybniku. Je
sloZzena z klasického hrubého predcCisténi, mechanického predcisténi v atypickych
sedimentacnich nadrZzich a z objektu pro biologické predcisténi, ktery tvofi kompaktni
biologické jednotky typu chladici véZze. Kalové hospodéfstvi tvofi uskladriovaci nadrze a
odvodnovaci jednotka. V roce 2005 byla COV intenzifikovana.

Odpadni vody jsou na COV pfivedeny pfivadééem z betonovych trub DN 800
vétSinou osazenych pod hladinou podzemni vody. Pfivadé¢ je pfed COV ukoncen
oddélovaci komorou, ktera destové vody odlehcuje do predzdrze Buzického rybnika.

Recipientem odkanalizovaného Uzemi mésta je feka Lomnice ¢€.h.p. 1-08-04-017 se
smeérodatnym pratokem 0,08 m3/s a s priimérnym pratokem 1,16 m3/s.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych z vyusti Upravny vody
Bezdédovice pro mésto Blatna do vyznamného vodniho toku ZaviSinského potoka je platné
dor. 2017.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK, a.s.
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Vyhledové se pogita s intenzifikaci a s obnovou vybaveni COV Blatna. Kanalizaéni sit
v obci a Cerpaci stanice odpadnich vod se budou pravidelné obnovovat a podle potieby
rozSifovat v souladu s tzemnim planem.
Vyhledové lokality rozvoje:

V lokalit¢ Sadlov je zneé&isténi feSeno pomoci individudlnich COV a planuje se
vybudovani stoky pro pfedcisténé vody s napojenim do recipientu.

V lokalité Jezarky (pozemky pro vystavbu 20ti novych rodinnych domu) se pocita
s vybudovanim kanalizacniho fadu jednotné kanalizace. Na kanaliza¢ni fad budou domy
napojeny bud pres domovni COV, nebo je variantnim FeSenim &erpani na centralni méstskou
COV Lapad.

Lokalita Blyskavky FeSena oddilnou kanalizaci s napojenim na COV Blatna a
vypousténi destovych vod do feky Lomnice.

Lokalita Vinice — napojeni do stavajici kanalizace pomoci ¢erpaci stanice a odvedeni
destovych vod do bezejmenné vodotece.

Lokalita Velky Vrch — napojeni jednotnou kanalizaci do stavajici kanalizace.

Dale se pocita s postupnou obnovou nevyhovujicich kanaliza¢nich stok.
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