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3103 _004_02 Dolni Vitavice

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

e Z&kladni provozni Udaje vodovodu a kanalizace (1.JVS, a.s.)

Osada Dolni Vltavice (740,00 — 726,00 m n. m.) je mistni &asti obce Cerna v PoSumavi a
nachazi se cca 5 km jihozdpadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 19 obyvatel.

Vodovod

V osadé Dolni Vltavice je trvale bydlici obyvatelstvo v sou¢asné dobé v plné mife
zasobeno pithou vodou z vodovodu. Na vodovod jsou napojeni také vSichni pfechodné
bydlici obyvatelé.

V roce 2003 byla zrealizovana vystavba nového vodovodu.

Stara vodovodni sit’ osady, vybudovana z pozinkované oceli, byla sou¢asti obecniho
vodovodu. Zdrojem vody byl vrt DV1 s vydatnosti cca 2 I/s. Zdroj m& vyhlaSeno ochranné
pasmo |. stupné. S vrtem je spojen objekt Cerpaci stanice, jejiz Cerpadla dodavaly surovou
vodu do AT stanice o vykonu 4 I/s (H=50 m). Touto stanici byla voda bez Upravy Cerpana do
rozvodné sité osady.

Stary vodovod byl vybudovan vroce 1970. Vodovod byl ve Spatném technickém
(havarijnim) stavu, nevyhovoval ani kapacitné. Zasadnim problémem byla kvalita vody ve
zdroji, nevyhovuijici z davodu vyskytu nitratt a fekalniho znegisténi.

S ohledem na Spatny stav starého vodovodu byl vybudovan v roce 2003 vodovod
novy vcéetné Upravny vody (2 I/s) a ATS s vyuzitim stavajicich vrtd DV2 a DV3 z roku 1994
(0,8 a1,01l/s).

Bylo provedeno téz rozSifeni rozvodné vodovodni sité a doslo k vymeéné stavajiciho
azbestocementového potrubi.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je Lipenské jezero.

Provozovatelem vodovodu je v souéasné dobé CEVAK a.s..

kkkkkx

V budoucnosti bude obec Dolni Vitavice napojena na skupinovy vodovod Lipensko.
Centralnim vodojemem pro skupinovy vodovod Lipensko bude novy VDJ Liskovec 2x600 m®
s UV o vykonu 2x15 I/s. VDJ bude umistén na vrch Liskovec u osady Blizna. Prvnim zdrojem
pitné vody je vrt HJ-5 s vydatnosti 14 I/s. Druhym zdrojem je Stola Josef s vydatnosti 13 I/s.
Z vrtu HJ-5 bude voda dopravena vytlaénym fadem do VDJ Liskovec. Ze Stoly Josef bude
voda napojena do vytlaéného fadu z vrtu HJ-5.
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VDJ Dolni Vltavice bude napojen na zasobni fad z VDJ Liskovec.

Vzhledem k prfedpokladané budouci vystavbé se navrhuje rozSifeni a obnovu
rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

5 Osada Dolni Vltavice - mistni ¢ast obce Cerna v PoSumavi - se nachazi v CHKO
Sumava, CHOPAV Sumava a ochranném pasmu Il.b vodniho zdroje Lipno.

V soucasnosti nema vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z celé osady
jsou akumulovany v domovnich jimkach na vyvazeni na COV Cerna v PoSumavi, z nichz
¢ast je patrné propustna ¢i upravena na septiky s pfepadem do podmokau.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustkl do
Lipenského jezera.
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V mistni ¢asti Dolni Vltavice je uvaZzovano s vystavbou nové kanalizaéni sité.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
jimek -septiku.

Vzhledem k pfedpokladané budouci vystavbé se navrhuje rozsifeni kanalizaéni sité.
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