Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Vézovaté Plané
Kdd Casti obce 3103 _028 00
PRVKUK
Nazev obce Vézovaté Plane
Kod CISOB 536300
Cislo ORP 3103
Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Vé&Zovata Plané (746,00 — 688,00 m n.m.) se nachéazi cca 7 km jihovychodné od mésta Cesky
Krumlov. V obci je trvale hlaSeno 77 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

VéZzovaté Plané

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 66 77 78 34 30
pfechodné
bydlici/rekreanti 2 2 2 2 2
celkem 68 79 80 36 32

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (pramenisté)

C.1 Stavaijici stav

Obec Vézovata Plané (746,00 — 688,00 m n.m.) je zdsobovana pitnou vodou z vodovodu. Na vodovod
jsou napojeny veskeré nemovitosti.

Zdrojem vodovodu jsou dva prameny ve vySce 740 m n.m., s vyuzitelnou ustalenou vydatnosti 0,5 I/s.
Jedna se o vodu meékkou s nizkou alkalitou a tvrdosti. V ostatnich parametrech voda vyhovuje
pozadavkum vyhlasce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou
vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody). Voda je jednorazové hygienicky zabezpecovana. Ze zdrojl
natéka voda potrubim rPE 50 v délce 2,013 km do obce Vézovata Plané. Ve staniceni 0,3 km je na
potrubi zfizena odboc¢ka pro propojeni vodovodu mistni ¢asti Dolni Plané a obce Zubgice.

V obci je pozarni nadrz.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Vézovata Plane.

C.2 Navrhovy stav

Navrhuje se vybudovani VDJ o objemu 25 m3® a pro ¢ast obce vybudovani ATS vzhledem
k nedostate¢nému tlaku vody na siti. Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na
vodovod je navrzeno rozsifeni rozvodné vodovodni sité v délce 300 m DN 40. Ke snizeni ztrat ve
vodovodni siti se navrhuje jeji postupna rekonstrukce. Obec ma zpracovanou PD na posileni vodniho
zdroje tykajici se podchyceni pramennich vyvérd pomoci jimacich zafezu a sbérné a pramennich jimek
(PJ1, PJ2, PJ3). Privadéci potrubi z PE 100 v délce 268 m a vodovodni Sachta pfed mistem napojeni
na stavajici pfivadéc¢. Pfedpokladana naklady 1,7 mil. K&.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda - cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 150 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana nové splaskova kanalizace z kanaliza¢nich trub DN 250 — 300 DN, ktera pfivadi
odpadni vody na mechanicko — biologickou ¢istirnu odpadnich vod BC 150 s kapacitou 150 EO.
Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do bezejmenného levostranného pfitoku Zubc&ického potoka
CHP 1-06-01-190.

Destové odpadni vody jsou odvadény oddilnou destovou kanalizaci do melioraéni stoky.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Vézovata Plané.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



