Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Zahradka
Kod  Casti obce | 3103_018_04
PRVKUK

Nazev obce Mirkovice

Kod CISOB 545627

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Zahréadka (588,00 - 578,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Mirkovice a nachazi se cca 2 km zapadné od
ni. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 78 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Zahradka

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 67 78 88 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 36 37 40 0
celkem 103 115 128 23 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt + individualné)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Zahradka méa vybudovany vodovod, na ktery je napojeno 75 % trvale bydlicich obyvatel.
Zdrojem vody je vrt, jehoZz vydatnost je Qmax= ? /s, Qpram =0,11I/s. Vrt je vystrojeny ponornym
Cerpadlem, které dodava vodu fadem z pozinkované oceli DN 2", délky 0,36 km do osady. Z fadu je
provedena odboc¢ka z pozinkované oceli DN 2" pro chatovou oblast. Zbyvajicich 25 % obyvatel je
zasobeno z domovnich studni. Cést zastavby (4 RD) je zasobena ze studny spoleéné.

O kvalité zdroju nejsou znamy zadné blizsi udaje.

Pfi zapadnim okraji obce je Mirkovicky rybnik vyuzitelny jako zdroj pozarni vody.

C.2 Navrhovy stav

U zdroje vody se navrhuje vybudovat ATS pro potieby nového vodovodu. Vzhledem
k pfedpokladanému narlistu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozSifeni rozvodné
vodovodni sité v délce 300 m DN 50. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji postupna
obnova.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni néadrz, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Zahradka nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach, ze kterych jsou nasledné vyvazeny na COV
(100% obyvatel).

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

Recipientem je ChabiCovicky potok ¢hp 1-06-01-186, ktery tvofi pravostranny pfitok feky Vitavy.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septik( je potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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