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3103 012 01 Borova

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Osada Borova (629.00 — 610.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce ChvalSiny. Je v ni trvale
hlaSeno 53 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je v sou€asné dobé zasobeno pitnou vodou z vodovodu. Na vodovod je
napojeno 80 % trvale bydlicich obyvatel a 95 % rekreantd. Zbyle nemovitosti jsou
zasobovany z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody v domovnich studnich je dobra,
mnoZstvi vody je dostate¢né.

Zdrojem vody vodovodu je studna U Ruzového Vrchu vychodné od obce s vydatnosti
0,40 aZ 0,75 l/s. Odtud je voda svadéna potrubim DN 80 do vodojemu 35 m® (terén cca 648
m n. m.). Ve vodojemu se provadi hygienické zabezpec€eni vody. Kvalita vody nevyhovuje
CSN Pitna voda, z hlediska zvy$eného obsahu vapenato — hofeénatych slougenin. Do
spotiebisté je voda dopravovana gravitacné fadem neurcitého prameéru a rizného materialu
(ocel, PVC).

Zdrojem pozarni vody je rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Vzhledem
k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod navrhuje se rozsifeni
rozvodné vodovodni sité.

Navrhuje se obnova vodovodni sité véetné objekta.

Kanalizace

Osada Borova - mistni ¢ast obce ChvalSiny - v sou€asnosti nema vybudovanou
kanalizaci. Splaskové odpadni vody jsou z 50 % zachytavany v bezodtokovych jimkéach,
odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky, z 50 % predCiStovany v septicich
s odtokem do recipientu.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustkd do
potoka Borova.
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Osada se nachazi v CHKO Blansky les.
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S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zasobovani pitnou vodou
jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje, neni investi¢né a provozné vyhodné budovat &istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na cistirné
odpadnich vod obce ChvalSiny.

Variantné je mozné fesit likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napt. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou
i nadale vyuZivany.
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