Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Rozmberk nad Vitavou
Kod  Casti obce | 3103_024 00
PRVKUK
Nazev obce Rozmberk nad Vitavou
Kod CISOB 545767
Cislo ORP 3103
Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Rozmberk nad Vitavou (610,00 — 529,00 m n.m.) se nachazi cca 17 km jizné od mésta Cesky
Krumlov. V obci je trvale hlaSeno 228 obyvatel. Mésto je v letnich mésicich hojné navstévované turisty.

B.2 Demograficky vyvoj

Rozmberk nad Vitavou

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 230 228 230 220 220
pfechodné
bydlici/rekreanti 104 104 104 102 102
celkem 334 332 334 322 322

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (zafezy/pramenisté, vrty)

C.1 Stavaijici stav

Obec Rozmberk nad Vitavou je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro verejnou potiebu.

Levy bieh:

Zdrojem vody jsou dva jimaci zafezy o celkové vydatnosti 1,45 I/s. Jedna se o mékkou vodu s vysokym
obsahem radonu. Surova voda natékd do Cerpaci stanice, odkud je ¢erpana do vodojemu 100 m3
(572,00/568,70 m n.m.). V Cerpaci stanici, ktera pIni funkci Upravny vody, je instalovano provzdusnéni
(PV1), odkyseleni na mramorovém filtru a hygienické zabezpeceni. Vykon Upravny vody je 1,5 I/s. Do
spotrebisté je voda dopravovana gravitacné fadem IPE 110.

Pravy bfeh:

Zdrojem vody vodovodu plvodné pro zamek je pramenisté severné od zamku s vydatnosti 0,25 I/s.
Jedna se o kvalitni pitnou vodu dle CSN, pouze velmi mékkou. Z prameni$té natéka voda do vodojemu
100 m3 (?/614,60 n.m.), odkud je dopravovana do spotfebisté fadem LT 100. Pro ¢ast spotfebisté,
zejména Cast Latran, je tlak redukovan v redukéni Sachté.

V roce 2020 byly realizovany dva vrty — vrt RV-1 jako zdroj vody pro mésto a vrt RM-1 jako zdroj vody
pro lokalitu Metlice.

Obci protéka feka Vitava.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je mésto Rozmberk nad Vitavou.

C.2 Navrhovy stav

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty nez 6000
m3/km/rok, zatazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna rekonstrukce vodovodu.
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Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozsifeni rozvodné
vodovodni sité v délce 650 m DN 80.

Od napojeni na mistni ¢ast PFizef bylo upusténo z divodu nové vystavby, a tim zvySené spotfeby vody
v této mistni ¢asti. S

V letech 2021 — 2022 budou nové vrty pfipojeny na CS/UV. UV bude také kompletné& rekonstruovana
s prfedpokladanymi naklady 900 000,00 K¢ bez DPH.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — feka Vitava

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 795 EO

D.1 Stavajici stav

Obec Rozmberk nad Vitavou ma vybudovanou oddilnou splaskovou kanalizaéni sit ve spravé obce, na
kterou je napojeno vétsSina trvale bydlicich obyvatel a rekreantd. Celkova délka kanalizace je 2330 m.
Soucésti kanalizacni sité je i Cerpaci stanice a vytlaény fad IPE 90 v délce 110 m. PfeCerpavaci stanice
odpadnich vod je situovana v blizkosti mostu pres Vitavu. Na CS jsou svedeny odpadni vody z &asti
obce na pravém brehu feky Vitavy a odtud vytlakem dopraveny do kanaliza¢ni sité na levém bfehu a
nasledné na COV.

Destové vody z levého biehu jsou odvadény nesoustavnou dfive jednotnou kanalizaci, z pravého bfehu
systémem piikopd, struh a propustkda do Vitavy. ;

V roce 2019 probéhla intenzifikace COV — dostavba monobloku ZB nadrzi, nové biologické linky véetné
souvisejicich inzenyrskych siti, kompletni modernizace technologie a dil&i stavebni tpravy. COV je
feSena jako mechanicko-biologicka s kapacitou 795 EO.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je mésto Rozmberk nad Vitavou.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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