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3103_031_01  Markvartice  
 

Podklady 

 Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod 

 Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Český Krumlov – Hydroprojekt, říjen 2000 

 Doplnění od obce e-mail ze dne 30.5.2016 

 

Osada Markvartice (554 - 541 m n.m.) je místní částí obce Zubčice a nachází se cca 3 km 
severně od ní. V obci je trvale hlášeno 76 obyvatel. 

Vodovod 

Osada Markvartice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu Zubčice, jehož 
provozovatelem je Zemos Zubčice a vlastníkem Zemědělské družstvo Netřebice. 

Zdrojem pro vodovod je prameniště Poluška (studny), jejichž vydatnost je Qprům = 1,2 l/s, 
Qmax = 1,8 l/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce 376/2000 Sb. - Pitná voda. Voda je 
jednorázově hygienicky zabezpečována. Z prameniště je voda gravitačně dovedena do VDJ 

Zubčice I 1  100 m3 (?/659,0 -odhad), odkud je napojen VDJ Zubčice II 1  20 m3 (?/604,0 -
odhad) ze kterého jsou gravitačně zásobeny Markvartice vodovodním řadem přes Zubčickou 
Lhotku. 

Obec Zubčice je napojena z do VDJ Zubčice I. Původně napojená obec Zvíkov počítá s tímto 
vodovodem jako se záložním zdrojem. 

****** 

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. 

Obec byla vzhledem k tomu, že stávající rozvodná vodovodní síť má větší jednotkové ztráty 
než 6000 m3/km.rok, zařazena do skupiny obcí, ve kterých je navrhována postupná 
rekonstrukce vodovodu.  

Kanalizace 

Osada Markvartice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je připojeno 100 % 
obyvatel a rekreantů. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub 
DN 200 – 500 v celkové délce 0,62 km. Realizace se uskutečnila převážně v 70. letech a 
v podstatě se jednalo o zatrubnění místních vodotečí a příkopů k odvodnění těles místních 
komunikací s následným zaústěním do Markvartického potoka. Další stoky byly budovány 
v souvislosti s probíhající výstavbou v obci. Uvedení kanalizace do souladu s platnými 
předpisy by si vyžádalo rekonstrukční zásahy na části kanalizace.  

Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích s přepadem do kanalizace. Kanalizace je 
vyústěna – viz popis první odstavec.  

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.  
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Záměry obce Zubčice ohledně kanalizace v místní části Markvartice podle konceptu ÚP.    

****** 

Obec zpracovává projektovou dokumentaci pro výstavbu oddílné kanalizace (PVC, DN 250 
mm, cca 1100 m) a čistírna odpadních vod. Stávající kanalizace bude využita pro odvádění 
dešťových vod. 

 


