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3103 012 02 Cerveny Dv Gr

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Osada Cerveny Dvir (577.00 — 548.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce ChvalSiny. Je v ni trvale
hlaSeno 31 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je v sou¢asné dobé v pIné mife zasobeno pitnou vodou z vodovodu ve
spravé obce ChvalSiny. V souc€asnosti je uzaviena smlouva o ¢innostech s VaK JC a.s.

Z ptivodniho fadu z VDJ Hejdlov 400 m® (656.99/652.35 m n.m.) je zfizena odbodka
LT 100 napojena na puavodni rozvod vody lécebny. V misté odbocky je vybudovana
vodomérna Sachta s redukci tlaku. Rozvodné fady v osadé v€. odbocky jsou ve vlastnictvi i
spravé Psychiatrické 1é&ebny Cerveny Dvar. Na vodovod jsou napojeny veskeré nemovitosti.
Z odboeky pro Cerveny Dvilr je zfizena jesté odbodka pro Lesni Skolku ve vlastnictvi a
spravé Lesy CR.

Zdrojem pozarni vody je rybnik.

Vodovod pro osadu je ve Spatném stavu, vodomérné Sachta vyZaduje rekonstrukci.

Psychiatrick& lé&ebna Cerveny Dvar predpoklada v budoucnu znagny rozvoj.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit mé vétsi jednotkove
ztraty nez 6000 m*/km*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu. Déle je potfeba rekonstruovat vodomérnou i redukéni Sachtu.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.
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Kanalizace

Osada Cerveny Dv(r - mistni ast obce ChvalSiny — ma v sougasnosti vybudovanou
oddilnou kanaliza¢ni sit délky 570 m ve vlastnictvi i spravé Psychiatrické |é¢ebny Cerveny
Dvur. Na kanalizaci je napojena polovina zastavby osady.

Odpadni vody z kanalizace jsou prederpavany dvéma CS na gistirnu odpadnich vod,
ktera je v majetku psychiatrické IéCebny. Jedna se o0 nizkozatéZzovanou aktivaci
s ptedfazenou denitrifikaci a sorpci kalu ve vertikalni dosazovaci nadrzi. COV je tvofena
podzemnim Zelezobetonovym krytym monoblokem s nadrzi denitrifikacni, dvéma
dosazovacimi nadrZzemi, provzdusfiovanou kalovou néadrzi, prostou kalovou nadrzi
(jemnobublinna aerace) a nadrzi chlorace vycisténé vody.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustkd do
potoka Borova.

Kapacita COV: 472 EO, 110,4 m°/den, 28,03 kg/den BSKs. COV je ve zkusebnim
provozu dle Rozhodnuti o prozatimnim uzivani stavby ZP-4164/99-Za.

U psychiatrické l1é&ebny Cerveny Dvir predpoklada v budoucnu znaény rozvo.

Osada se nachazi v CHKO Blansky les.

*kkkkkx

Stavajici odkanalizovani osady vyhovuje i do budoucna. Nova kanalizace bude
budovana v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim a to jako oddilna
splaskova. Dale se predpoklada napojeni objektu Lesni Skolky na kanalizaCni systém
Cerveny Dv0r.

Stavajici technologie &isténi odpadnich vod a kapacitni parametry COV jsou
vyhovuijici i po celé sledované obdobi do roku 2020.

U &asti objektl, které nebudou napojeny na COV, se navrhuje &isténi v domovnich

mikrogistirnach (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozné Usporn&jsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr).
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