Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Malcice

Kod casti  obce | 3103_018_02
PRVKUK

Nazev obce Mirkovice

Kod CISOB 545627

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Malcice (595,00 - 582,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Mirkovice a nachazi se cca 2 km jizné od ni.
V obci je trvale hlaSeno 42 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Malcice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 35 42 50 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 5 8 12 0 0
celkem 40 50 62 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast MalCice je v soucasné dobé z&sobena pitnou vodou z domovnich studni. Mnozstvi vody
v téchto studnich je nedostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni zndma.

V mistni ¢asti je vodni nadrz vyuzitelna jako zdroj pozarni vody.

C.2 Navrhovy stav

Je navrzeno vystrojeni vrtu M-1 a vybudovani pfivodniho fadu (PE 100 v délce 440,30 m), Upravny vody
a rozvodnych vodovodnich Fadu v ramci planované akce ,Mirkovice — vefejny vodovod pro mistni ¢ast
Malcice". Pfedpokladané naklady 5 244 949,81 K& bez DPH. V soucasné dobé je vodovod ve vystavbé.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok, cisterna
D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné
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D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast MalCice nema v souc¢asnosti vybudovany systém kanalizace.

Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach, ze kterych jsou nasledné vyvazeny na COV
(100 % obyvatel, 100 % rekreanta).

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustku.

Recipientem je Jilecky potok ¢hp 1-06-01-189, ktery tvofi pravostranny pfitok feky Vitavy.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septik( je potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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