Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.3 Popis vodovod(i a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

3103_025_00 Srnin

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Obec mé rozhodnuti o povoleni vypous$téni odpadnich vod do vod povrchovych &.j. ZP
1351-93-Za z 3.5.1995 s dobou platnosti na dobu neurgitou

e Zadost 0 zmé&nu PRVKUK ze dne 25.3.2015

e Doplnéni od CEVAK a.s.

Obec Srnin (572,00 - 538,00 m n.m.) se nachazi cca 5 km severovychodné& od mésta Cesky
Krumlov. V obci je trvale hlaseno 312 obyvatel. Obec ma rozhodnuti o povoleni vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych &.j. OZPZ-1161/07/Si,Pi ze dne 12.5.2008 s dobou
platnosti do 31.12.2018.

Vodovod

Obec Srnin ma vlastni vodovod Zdrojem jsou - studna v pramenisti Mokiady - vydatnost
Qprem = 0,3 I/s, Qmax = 1,0 I/s a ponornym Cerpadlem vystrojeny vrt - s vyuZitelnou vydatnosti

max = 2,0 I/s. Pramenisté Kamyk s vydatnosti Qmax = 1,0 I/s, které dotuje pfimo rozvodnou
sit obce, je v sou¢asné dobé odstaveno z provozu.

Kvalita pitné vody vyhovuje vyhlasce 376/2000 Sb. - Pitna voda, s vyjimkou
bakteriologického znecisténi.

Voda ze zdroji pfitéka do zemniho VDJ Srnin 50 m?® (577,00/574,00), ze kterého je (po
hygienickém zabezpeceni chlornanem sodnym) gravitatné dopravovana do spotiebisté, kde
je domovnimi pfipojkami pfipojeno 100% trvale bydlicich obyvatel (Pekarny Srnin maji
vlastni zdroj).

Celkova délka rozvodnych fadu je 3,25 km, materialem je ocel a LT.

Stav a kvalita provedeni rozvodnych fadu v obci je Spatny (znané uniky vody) a je nutné
pristoupit k zasadni rekonstrukci. Obec ma zpracovanou PD na rekonstrukci vodovodu.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
L

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Obec fesi zprovoznéni
pramenisté Kamyk.

Pro nejvySe polozenou zastavbu v blizkosti vodojemu se doporuCuje zfidit AT stanici
umisténou u vodojemu. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji postupna obnova.

Postupna obnova vodovodnich Ffadl a objektd v€etné technologie. RozSifeni vodovodni sité
v souladu s rozvojem obce. Obec zatim nema vypracovanou grafickou ¢ast zmény.
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Kanalizace

Obec Srnin, ktera se nachazi v CHKO Blansky les ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na
kterou je napojeno 96% obyvatel. Kanalizace je vybudovana z betonovych trub

V ramci dostavby kanalizani sité byla realizovana splaskova kanalizace v celkové délce
0,540 km DN 300. Soucasti vybudované kanaliza¢ni sité je i Cerpaci stanice a vytlaény fad
DN 80 v délce 340 m.

Splaskové vody jsou predCistény v septicich raznych druhG a kvalit (96% obyvatel)
s napojenim piepad do jednotné kanalizace. Kanalizace je vyusténa (Qsp = 29,8 m®/d,
Qred = 178 m3/d, BSKs = 7,8 kg/d) pfed Zelezni¢ni trati do otevieného koryta mistni vodotece,
ktera se cca po 250 m vléva do prvého ze soustavy rybnikd kaskadovité fazenych. Tyto
rybniky pini viastné funkci biologickych rybniki a spolehlivé docistuji odpadni i drenazni
vody. Zbyvajici splaskové vody (4% obyvatel) jsou rovnéz predcistény v septicich s prepady
zausténymi do mistni vodotece.

Recipientem je mistni vodote€ 05, km, ktera je levobfeznim pritokem reky Vitavy v km 270,4
v CHP 1-06-02-192.

Obec Srnin ma schvaleny uzemni plan obce ze dne 14.11.2001 a dale zména ¢&. 1 ze dne
9.6.2005 a zména €. 2 ze dne 11.8.2011.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK, a.s.
o

Navrhuje se postupna obnova kanaliza¢nich stok a objektl a rozsSifeni kanalizac¢ni sité dle
planovaného rozvoje obce. V souasné dobé je stavajici zplsob cCisténi odpadnich vod
vyhovuijici. Doporuéuje se postupna obnova, pfipadné intenzifikace COV. Obec zatim nema
vypracovanou grafickou ¢ast zmény.
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