Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Nova Ves
Kod  Casti obce | 3103_020_00
PRVKUK
Nazev obce Nova Ves
Kod CISOB 513661
Cislo ORP 3103
Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Nova Ves (572,00 — 554,00 m n.m.) se nachazi cca 17 km severné od mésta Cesky Krumlov.
Jedna se o obec se zastavbou selskych usedlosti a ¢aste€¢nou vystavbou rodinnych domkd, situovanou
v oblasti s pfevazujici zemédélskou vyrobou. V obci je trvale hlaseno 408 obyvatel.

Obec se nachazi v CHKO Blansky les.

B.2 Demograficky vyvoj

Nova Ves

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 415 408 412 324 268
pfechodné
bydlici/rekreanti 50 /8 70 46 24
celkem 465 486 482 370 292

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrt)

C.1 Stavajici stav

Obyvatelstvo je v sou¢asné dobé zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potrebu.
Vodovodni sit obce, vybudovana prevazné z LT (1965) a PVC trub DN 80 a 125 mm (1991 — 1999), je
soucasti mistniho vodovodu. Zdrojem vody je studna podzemni vody ,U Podrouzka“ o maximaini
vydatnosti 3 I/s ve stejnojmenném pramenisti, odkud je surova voda ¢erpana do vodojemu 1x 150 m3
»U Moravci® (max. hladina 612,00 m n.m.). Odtud akumulovana voda natéka do spotfebisté jednak
zasobnim fadem LT DN 125 mm, jednak druhou vétvi z PVC DN 80 mm pres samotu U Safare. Z této
vétve je veden i odbo&ny Fad LT DN 80 mm, slouzici jako zasobni fad vodovodni sité mistni ¢asti Ceské
Chalupy.

Pro posileni vodovodu byl v letech 1991 a 1995 uveden do provozu novy zdroj — 3 studny a 1 vrt
podzemni vody o celkové prdmérné vydatnosti 2,6 I/'s v pramenisti Hory (severozapadné od osady
Ceské Chalupy) — a zaroven i nova akumulace v podobé vodojemu 1x 30 m3 ,Ceské Chalupy” (630,00
/628,00 m n.m.). Odtud je upravena voda vedena fadem PVC DN 100 mm do pavodniho vodojemu 150
m3; po trase zasobuje sit mistni ¢asti Ceské Chalupy. Z vodojemu je veden i pfivodni fad rPE 63 mm
do vodojemu 5 m3 nad osadou Sedm Chalup, ktera je z vodovodu zasobena. Postupné byly zdroje
doplfiovany a rozSifovany az vznikl systém 10 studni a 1 vrtu. V souCasné dobé je surova voda
vyhovuijici ve vét§iné parametrech, dochazi vSak ke klesani vydatnosti v suchém obdobi.

Soucasti vodojemu je hygienické zabezpeceni formou chlorace.

Zdrojem pozarni vody pro obec je vlastni vodovod a dale mistni pozarni nadrz.
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Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Nova Ves.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Dale bude probihat postupna
obnova. Navrhuje se rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce 0,6 km DN 80.

Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu vrt NV-1
o projektované hloubce 80 m na pozemku p.€. 138 v k.U. Jaronin, ktery bude v pfipadé realizace slouzit
jako nahradni zdroj podzemni vody pro obec.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Po pripadné realizaci vrtu
probéhne pfipojeni na vodovodni sit.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — mistni pozarni nadrz, vodni nadrze, vodni tok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 400 EO

D.1 Stavajici stav

Obec ma_vybudovanou jednotnou kanalizaci pro vefejnou potfebu, kterda odvadi odpadni vody na
centralni COV pro 400 EO (odleh&eni + hrubé predcisténi + 3 x docisStovaci nadrz) v jihovychodni ¢asti
obce. Kanalizace je provedena prevazné v dimenzi DN 300 a celkové délce cca 2,9 km.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Nova Ves.
D.2 Navrhovy stav
Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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