Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.3 Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov CONSULTING
ENGINEERS

3103 _027_04 Nahorany

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Osada Nahorany (526,00 - 509,00 m n.m.) je mistni Casti obce Vétfni a nachazi se cca 7 km
jizné od ni. V obci je trvale hlaSeno 9 obyvatel.

Vodovod

Osada Nahorfany nema vybudovany vodovod. VSichni trvale i pfechodné bydlici
obyvatelé jsou zasobeni z vlastnich domovnich studni.

Vydatnost studni je v dobé sucha nedostate¢na, o kvalité vody nejsou znamy Zadné
Gdaje.
V osadé neni zadny zdroj pozZarni vody.

Uzemni plan neuvaZzuje s rozvojem osady. Osada lezi v zatopovém Gzemi uvazované
vodni nadrze C.Krumlov na fece Vltavé ( kéta max. vzduti 555,00 m n.m. ).
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Vzhledem k nizkému poctu obyvatel a vySSim investiénim nakladim na realizaci
vodovodu predpokladame i do budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja. Trvale je
v3ak tfeba sledovat kvalitu vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude vyhovovat
vyhlasce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Upravu vody, nebo si
obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody. Pro
zajisténi potfebného mnozstvi vody doporucuje se prohloubeni domovnich studni.

Kanalizace

Osada Nahofany nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

SplasSkové vody jsou predcisStovany v septicich raznych typu a kvalit s naslednou
likvidaci vsakovanim (30% obyvatel, 90% rekreantl). Zbyvajici splaSkové vody jsou
zachycovany v bezodtokovych jimkach (70% obyvatel, 10% rekreant(), odkud se vyvazeji na
zemeédélsky vyuzivané pozemky.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Recipientem je feka Vltava, protékajici cca 300 m vychodné od osady, CHP 1-06-01-150,
CHP 1-06-01-146.

Osada Nahofany — mistni ¢ast obce Vé&tfni ma zpracovany UPnSU obce ,Vétini* z
07/1997, ktery predpoklada vybudovani splaSkové kanalizaéni sité a zajisténi cisténi
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odpadnich vod v biologickém septiku se zemnim filtrem. Alternativné Ize uvazovat o Cisténi
pomoci domovnich COV.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod
kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory, eventueln&
provozné uspornéjsim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby
novych nebo rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
V cilovém roce 2020 budou vesSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach
likvidovany na &istirné odpadnich vod mésta Cesky Krumlov.

PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikro€istiren je vSak potfeba zohlednit
dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou i nadale vyuZivany.
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