Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Studanky
Kdd Casti obce 3103 _029 06
PRVKUK

Nazev obce Vyssi Brod
Kod CISOB 545848

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Studanky (688,00 — 670,00 m n. m.) - mistni ¢ast mésta Vy&Si Brod, nachazi se cca 3 km jizné od néj a
je zde trvale hlaSeno 220 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Studanky
pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé
rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 179 220 240
prechodné
bydlici/rekreanti
celkem 179 220 240 119 96
C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — studny, vrt a pramenisté

C.1 Stavaijici stav

Obyvatelstvo je v sou¢asné dobé v plné mife zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu.
Puvodnim zdrojem surové vody bylo jimani povrchové vody z potoku a stara studna; tyto zdroje byly v
90. letech nahrazeny novymi. Zdrojem vody je podzemni voda z pramenis§té Maurer (pramenni jimky
PJ-1, PJ-2, PJ-3, PJ-4 p.€. 2853/1, k.4. Studanky u VySSiho Brodu), Bystra (studny SB-1 a SB-2,
p.C. 2766/3 v k.u. Studanky a Vyssiho Brodu) a z vrtu HJ-1 (p.€. 116/5, k.U. Studanky u Vyssiho Brodu).
Z jimaciho Uzemi Maurer a Bystra je surova voda pfivadéna samostatnymi fady PE 63 do UV, kterou
tvofi mramorovy filtr. Na vystupu z mramorového filtru je do vody davkovan chlornan sodny (hygienické
zabezpeceni). Vytlacné potrubi z vrtu je zadsténo pfimo nad hladinu mramorového filtru. Upravena voda
je gravitaéné vedena do VDJ o objemu 100 m® a z VDJ je gravitaéné pfivadéna do spotfebisté.
Vodovod byl vybudovan v roce 1962 a postupné posilovan. Stavajici zdroje nestaci k pokryti potfeby
vody — osada je frekventovanym hraniénim pfechodem.

Zdrojem pozarni vody pro osadu je rybnik.

Vlastnikem vodovodu je mésto Vy$$i Brod a provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Mésto si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu HV-6 o projektované
hloubce 70 m na pozemku p.¢. 116/3 v k.U. Studanky u Vy§siho Brodu, ktery bude v pfipadé realizace
slouzit jako posilujici zdroj podzemni vody pro mistni ¢ast.

Dale bude probihat postupna obnova.
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Vyhled

UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Po pfipadné realizaci vrtu
probéhne pfipojeni na vodovodni sit.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisterny
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterny

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 180 EO

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Studanky ma v soucasnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadni vody jsou
odvadény kanalizaci o celkové délce 1,051 km na Cistirnu odpadnich vod, lezici na vychodnim okraji
zastavby.

Cistirna odpadnich vod Studanky je provozovana jako mechanicko — biologicka aktivaéni &istirna.
Odpadni vody pfivadéné na COV jsou odlehéovany v komofe OK-1. Mechanicky stupefi je tvofen
lapakem pisku a strojnimi ¢eslemi. Biologicky stupefi je tvofen aktivacni nadrzi s dvojici vsazenych
dosazovacich nadrzi. Kapacita COV je 180 EO.

Destové odpadni vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci na odleh&eni pred COV do vodniho toku.

Vlastnikem kanalizace je mésto Vy$3i Brod a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se obnova kanalizaéni sité a obnova ¢&i doplnéni COV.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



