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3103_010 04 Sebanov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Sebanov (648,00 — 626,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Hofice na Sumavé. Nachazi
se cca 2 km vychodné od ni. V obci je trvale hld3eno 37 obyvatel.

Vodovod

Trvale bydlici obyvatelstvo je v sou€asné dobé zasobeno pitnou vodou z vodovodu.

Zbyla Cast obyvatelstva je zasobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve
studnich nezjisténa, vydatnost je nedostatecna.

Vodovodni sit' osady, vybudovana z litiny, je souc€asti obecniho vodovodu. Zdrojem
vody je pramenni jimka se dvéma zafezy a dal3i dvé studny o vydatnosti 0,06 / 0,25 I/s
v pramenisti jihozapadné od osady. Surova voda natéka do vodojemu 1x 35 m* ,Sebanov*
(660,00 / 658,30 m n.m.), umisténého v pramenisti. Do spotfebisté je pitna voda pfivedena
zasobnim fadem LT DN 100 mm.

Vodovod byl vybudovan za prvni republiky; vroce 1960 byl rekonstruovan. Stav

vodovodu a sité je Spatny stejné, jako technicky stav zdrojl; ty maji jinak vynikajici kvalitu
surové vody.

Provozovatelem vodovodu je v souéasné dobé& Pozemkovy fond CR.
Zdrojem poZarni vody pro osadu je poZarni nadrz.

*kkkkkx

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.
Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty
nez 6000 m*km*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu.Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na
vodovod se navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce cca 200 m DN 80.

Kanalizace

Osada Sebanov - mistni ¢ast obce Hofice na Sumavé — nema v soucasnosti
vybudovanou kanalizaci. SplaSkové odpadni vody z pfiblizné poloviny objektd jsou
likvidovany v domovnich septicich s pfepadem do podmoku, z poloviny jsou akumulovany
v domovnich bezodtokovych jimkach, vyvaZzenych na zemédélsky vyuZivané pozemky.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
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Osadou protéka mistni bezejmenné vodotec.
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S ohledem na velikost obce neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a oddilnou kanaliza¢ni sit. V této obci nejsou a ani nebudou k zasobovani
pitnou vodou vyuZivany mistni zdroje. Obec se rovnéz nenachazi v tzemi, kde je nezbytné
zajistit kvalitativné vySsi stupen €iSténi odpadnich vod.

Proto budou odpadni vody &istény v domovnich mikrogistirnach (napt. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné uaspornéjSich typech - vicekomorovych septicich
doplnénych o zemni filtr). Zarover bude nutna rekonstrukce stavajicich septikll event. jejich
intenzifikace na domovni mikrocistirny. S ohledem na stavajici neexistenci kanaliza¢ni sité
dojde k jejimu vybudovani. Kanaliza¢ni sit v celkové délce 0,140 km bude vybudovana
z kameninovych nebo plastovych kanalizacnich trub profilu DN 300.
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