Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B2.3. Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov CONSULTING
ENGINEERS

3103 _003 03 Kovarov u Brloha

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Kovéarov u Brloha (685,00 — 620,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Brloh. Jedna se o
malou osadu, seskupenou v jeden celek s nékolika samotami. Nachazi se cca 1,6 km
jihozapadné od této obce a je v ni trvale hlaSeno 5 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je v plné mife zasobeno pitnou vodou z vlastnich domovnich studni.
Kvalita vody ve studnich neni zjisténa, vydatnost je dobra.
V osadé neni zdroj pozarni vody.

Obec nepredpoklada v mistni ¢asti Kovarov u Brloha vyrazny narust poctu obyvatel.
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladiim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.
Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sh. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Upravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Osada Kovarov u Brloha - mistni ¢ast obce Brloh - se nachazi v CHKO Blansky les.
Splaskové odpadni vody zcelé obce jsou vsoucasné dobé likvidovany v domovnich
septicich s pfepadem do podmokau.

DesStové odpadni vody obce jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.

*kkkkkx

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zasobovani pitnou vodou

jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na distirné
odpadnich vod obce Brloh.
S ohledem na stavajici zpusob likvidace odpadnich vod je mozné feSit likvidaci OV
v domovnich mikrogistirnach (napt. COV s biokontaktory, eventuelné& provozné Gspornéjsim
typem - vicekomorovym septikem dopInénym o zemni filtr). Pfi posuzovani této varianty je
v3ak potifeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou
i nadale vyuZzivany.
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