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3103_010_00 Hofice na Sumav &

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

+ Obec Hofice na Sumavé ma vydano Rozhodnuti o povoleni vypousténi odpadnich vod
&j. ZP 5695/95, OkU C.Krumlov, ze dne 16.10.1995 s platnosti do 30.6., resp.
31.12.1996

* Rozhodnuti o prozatimnim uzivani stavby (zkudebni provoz) &.j. ZP 3269/95 z
11.10.1995

* Rozhodnuti o povoleni vypousténi vycisténych odpadnich vod ¢&.j. 931 VLHZ/89 z
12.5.1989

Obec Hofice na Sumavé (724,00 — 626,00 m n. m.) se nachazi cca 12 km jihozapadné od
mésta Cesky Krumlov. Je v ni trvale hlaSeno 703 obyvatel. Je vyuZivana i k rekreaci.

Vodovod

Obec Hofice na Sumaveé je v pfevazné mife zasobena pitnou vodou z vodovodu pro
vefejnou potfebu, pouze cca 5% obyvatelstva je zasobeno z vlastnich domovnich studni,
jejichz vydatnost a kvalita vody jsou dobré.

Vodovodni sit obce o celkové délce 4,14 km, budovana postupné z riznych materiald a
profild, je soucasti obecniho vodovodu. Zdroje vody jsou nasledujici:
* pramen a studna o celkové vydatnosti 0,5/ 0,6 I/s v pramenisti Zahlini.
* pramen podzemni vody o vydatnosti 0,3 / 0,4 I/s v pramenisti Kravsky Vrch.
» studna v pramenisti U Pence (v sou€asnosti odstavena pro nedohodu s majitelem a
pokles vydatnosti na 20 m*/més).
» 2 studny o celkové vydatnosti 5,0 / 5,7 I/s v pramenisti Téchonice.

Polovina zdrojd ma vyhlaSeno ochranné pasmo | a Il. stupné.

Surova voda z pramenisté Zahlini natéka fadem PE (032 mm do zemniho vodojemu
1x 80 m* .Hofice - stary” (715,55 / 713,50 m n. m.) — v sou¢asnosti mimo provoz. Do této
akumulace byla gravitané svedena i voda z - nyni odstavené - pramenni jimky Kravsky
Vrch. Vroce 1978 byly zprovoznény studny S1 a S2 v prameniSti Téchonice; u studny S1
byla vybudovéna Cerpaci stanice Téchonice o vykonu Q=4,5 I/s, H=129 m, ktera Cerpa vodu
z obou studni do pferuSovaci komory 1x 20 m?* , Téchonice* (823,00 /820,80 m n. m.). Odtud
je gravitaénim pfivodnim fadem LT DN 100 mm dopravovana voda do armaturni Sachty u
vodojemu. V roce 1993 byl u stavajici akumulace vybudovan zemni vodojem 1x 250 m®
.Hofice — novy" (714,57 / 711,27 m n. m.), ktery je se starym propojen. Soucasti vodojemu je
hygienické zabezpec€eni formou chlorace. Voda vyhovuje svoji kvalitou vyhlaSce 376/2000
Sb. - Pitn4 voda.

Vodovod byl vybudovan v roce 1964 jako ndhrada za stary systém napdajeni obecnich
kaSen (dodnes v provozu) a postupné rozSifovan a posilovan. Stavajici hygienické
zabezpeceni dodavané vody je nevyhovujici, nevyhovuje ani stav ¢erpaci stanice Téchonice.
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Zdroj Kravsky Vrch je v sou€asnosti mimo provoz véetné gravitacniho pfivodu. V obecni siti
nevyhovuje stav starSich vytlacnych a zasobnich fadu; v obci chybi Il. tlakové pasmo, coz se
projevuje poruchami ve spodni ¢asti sité.

Zdrojem poZzarni vody pro obec je vlastni vodovod, v blizkosti obce je rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..

*kkkkx

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Navrhuje se rekonstrukce objektd Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna
vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty nez 6000 m*/km’rok, zafazena do skupiny obci,
ve kterych je navrhovana postupna rekonstrukce. Vzhledem k pfedpokladanému narustu
pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec Hofice na Sumavé ma v soucasnosti z ¢asti vybudovan smideny systém
kanalizace. Z toho 90% tvofi splaskové stoky oddilné kanalizace a zbytek stoky kanalizace
jednotné.

Splaskové odpadni vody od trvale bydlicich obyvatel jsou odvadény na Cistirnu
odpadnich vod obce, leZici v jeji severovychodni ¢asti. Na tuto COV jsou odvéazeny také
odpadni vody akumulované v domovnich bezodtokovych jimkach.

Zbyvajici ¢ast splaskovych odpadnich vod z obce v€etné rekreacnich objektd a
zafizeni détského tabora je po pred¢isténi v domovnich septicich kanalizaci odvadéna do
protékajiciho Hofického potoku.

Kanalizace o celkové délce 3,428 km byla z vétSi ¢asti vybudovéana v 90. letech z trub
kameninovych a betonovych o profilech 200 az 800 mm. Sit' je v sou¢asnosti zatéZovana
prinikem balastnich vod; tim je snizovana ucinnost COV.

Cistirna odpadnich vod Hofice na Sumavé je provozovana jako mechanicko —
biologicka. Odpadni vody jsou na COV pFivadény gravitaéné, po odlehéeni v OK1 na max.
pomér fedéni (1+4)*Q,, denniho prutoku splaskd. Protékaji hrubym predcisténim, které je
tvofeno ruéné stiranymi jemnymi ¢eslemi, s natokem na mechanicky stupefi. Tim je podélny
lapac pisku s nasledujici odleh€ovaci komorou ((1+2)*Q,4) a usazovaci nadrzi.

Biologicky stuperi tvofi biofiltr typu BF HB 03 m, na ktery jsou odpadni vody Cerpany
z jimky se dvéma Cerpadly.

Biologicky vycisténd voda je odsazena ve vertikélni Ctvercové dosazovaci nadrzi
4,8x4,8 m, odkud odtékd do Hofického potoku, ktery je pravobfeznim pfitokem potoku
Polecnice.

Kal vyprodukovany je Caste¢né odvodniovan a stabilizovan v zahuStovaci nadrzi
s naslednou do&asnou akumulaci v uskladfiovaci nadrzi — celkem 2x HB 16,0 m, 230 m®.
Pfebytecny a stabilizovany kal je odvazen na zemédélsky vyuZivané pozemky.

Kapacita Cistirny je nasledujici:

Q24=2,2 I/s, BSKs=69 kg/d, EO=980

Skute¢né pfivadéné znecisténi dosahovalo v roce 1999 mnozZstvi:
Q,4=2,08 I/s, BSKs=3,62 kg/d, NL=8,05 kg/d, CHSK=8,77 kg/d
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pfi skute€né prumérné koncentraci:
BSKs=47 mg/l, NL=105 mg/l, CHSK=114 mg/I.

Znegisténi odpadnich vod z COV odvadénych, &inilo v roce 1999 mnoZstvi:
BSKs=1,17 kg/d, CHSK=4,33 kg/d, NL=0,90 kg/d

pfi skute€né prumérné koncentraci:

BSKs=15,4 mg/l, CHSK=57 mg/l, NL=12 mg/I.

VodohospodaFskym rozhodnutim je povoleno z COV vypoustét mnoZstvi:
Q.4=7,0 I/s, BSKs=19,32 kg/d

pfi pramérné koncentraci:

BSKs=80 mg/l, CHSK-Cr=0 mg/l, NL=0 mg/l,

do potoku Hoficky, ¢hp 1-06-01-164, profil Hofice.

DesStové odpadni vody obce jsou z 10% odvadény jednotnou kanalizaci, z 20%
destovou kanalizaci a zbytek systémem pfikop0, struh a propustku.

Provozovatelem kanalizace véetné COV je CEVAK a.s..

*kkkkkx

V obci Hofice na Sumavé je uvazovano s dostavbou kanalizagni sité. S ohledem na
pouzité materialy, prunik balastnich vod a stafi sité, se doporuéuje v této lokalité postupna
rekonstrukce stavajici kanalizacni sité.

Pro dlouhodoby vyhled se doporucuje rekonstrukce cistirny.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 3
archivni &islo : B.2.3-3103
©HIP2004



