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3103_005_06 Vysny

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Zakladni provozni a technické udaje vodovodu (VakK JC a.s., stfedisko C.Krumlov
12/1998)

* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Vy3ny (550,00 - 546,00 m n.m.) je mistni ¢asti mésta Cesky Krumlov . Nachazi se
severné od mésta. V obci je trvale hlaSeno 245 obyvatel.

Vodovod

Osada Vysny ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu Na vodovod jsou
napojeny vSechny nemovitosti osady. Vodovod véetné zdroja byl zrekonstruovan v roce
1992.

Zdrojem vody je 7 studni v pramenisti "Libina, U Mouckovy cesty, U kofenové cesty a
U nového vodojemu" v Blanském lese, celkova vydathost Qna=2,5 I/s (méfeni z roku 1992).
Kvalita vody je dobra, po hygienickém zabezpec€eni chlornanem sodnym (ve vodojemu)
vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sh. - Pitna voda. PHO zdroje jsou vyhlaSena, PHO I°studni je
vzdy oploceno.

Z pramenisté "Libina, U Mouckovy cesty a U kofenové cesty" voda gravitacné natéka
pfes prerusovaci komoru (terén 730,00 m n.m.) do zemniho VDJ Vysny 150 m®
(657,30/654,00 m n.m.). Voda z pramenisté "U nového vodojemu" natéka do VDJ pfimo.
Celkova délka natékacich fadl z rPE 63 je 2,35 km.

Rozvodné fady (v€. zasobniho fadu z VDJ ) jsou z IPE 110, 63 a 40 mm, celkova
délka 5,64 km, z toho PE 110 - 5,15 km, rPE 63 - 0,27 km a rPE 40 - 0,22 km. Pocet
provedenych domovnich pfipojek z rPE 3/4 - 2" je 87 ks ( dl. cca 0,49 km ).

Tlakové je sit rozdélena na tfi pasma. 1.tlakové pasmo - vysokeé je od VDJ Vysny 150
m?, 2. tlakové pasmo - stfedni je od redukéniho ventilu v AS u samoobsluhy a 3.tlakové
pasmo - nizké je od prerudovaci komory 15 m® (601,00/598,50 m n.m.) z rozvodné sité
vysokého tlakového pasma.

V osadé neni zadny zdroj pozZarni vody.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. a vlastnikem je mésto Cesky Krumlov
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod navrhuje se
rozsifeni rozvodné vodovodni sité. Ke sniZzeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji
postupna rekonstrukce.

Kanalizace

Osada Vy3ny — mistni ast mésta C. Krumlov, ktera se nachéazi v CHKO Blansky les,
ma v soucasné dobé oddilnou kanalizaci. Na splaskovou kanalizaci je napojeno 85%
obyvatel a 80% prechodné bydlicich.

Kanalizace je vybudovana z kameninovych trub profilu DN 300, 400 v celkové délce
4,559 km. Soucésti kanalizace je vytlaény fad z PVC potrubi 160/6,2 v délce 0,400 km.

Splaskové vody jsou napojeny ha splaskovou kanalizaci (85% obyvatel, 80%
rekreanttl), ktera tyto vody pfivadi po odleh&eni na &erpaci stanici KC Vy3ny (Q =5l/s, H = 23
m, objem 14,5 m°), odkud jsou pfeéerpavany do kanalizagni sité¢ C. Krumlov. Pied &erpaci
stanici je vybudovano jako ochrana Cerpadel hrubé predcCisténi sloZzené z ru€né stiranych
Cesli, lapace pisku a havarijniho pfepadu. Zachycené shrabky a pisek se skladuji v pfifazené
laguné, odkud se vytfidéné nakladaji do kontejneru a nasledné vyvazeji na skladku.
Zbyvaijici splaskové vody jsou predciStovany v septicich rlznych typa a kvalit s naslednou
likvidaci vsakovanim (15% obyvatelé, 20% rekreanti).

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopd, struh a propustkd do mistni
vodoteCe. Destova kanalizace neni vybudovana.

Recipientem je mistni bezejmenna vodote&, kterd tvofi levostranny pfitok potoka
Hucnice, ¢hp 1-06-01-184.

Kanalizace, ktera byla budovana (1988-1991) v akci Z, je ¢aste¢né v nevyhovujicim
stavu (zvySeny pfitok balastnich vod) a bude nutna postupna rekonstrukce.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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V této mistni ¢asti je uvazovano s dostavbou kanaliza¢ni sité z kameninovych nebo
plastovych kanaliza¢nich trub DN 300 v celkové délce 0,270 km, ¢imZ bude odkanalizovana
témér cela tato mistni ¢ast.

Stavajici systém odvadéni odpadnich vod na COV Cesky Krumlov je vyhovuijici, a
proto zlstane zachovan.

Po uvedeni kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich septiku.

Ve vyhledu bude stavajici kanaliza¢ni sit' slouzit jako deStova kanalizace a v obci
bude vybudovana novéa splaskova kanalizace. V sou€asné dobé je vypracovana studie na
tuto kanalizaci. Celkova délka novych fadu bude cca 4870 m.

S ohledem na zplGsob vybudovani, doporuCuje se vtéto lokalit¢ postupnou
rekonstrukci stavajici kanaliza¢ni sité .
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rekonstrukce kanalizaéni sité uvazuje s kompletnim

Casovy harmonogram
do roku 2050.

dokon&enim nejpozdéji
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