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3103_023_00 Pfiseéna

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000
+  Zakladni provozni Gdaje skupinového vodovodu (VaK JC, a.s., C.Budéjovice)
* Obec Pfise¢na méa vydano Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych, ¢&j. MUCK06369/2011/0ZPZ/KU, ze dne 07.2.2011, s platnosti do
31.12.2020 (MU Cesky Krumlov).

Obec Pfise¢na (545,00 — 529,00 m n. m.) se nachazi cca 3 km severovychodné od mésta
Cesky Krumlov. Je v ni trvale hlaSeno 206 obyvatel.

Vodovod

Obec PFisecna je z 95% zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu.
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Zbyla &ast obyvatelstva je zasobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve
studnich a jejich vydatnost je dobra.

Vodovodni sit obce o celkové delce 1,73 km je vybudovana z LT a PE trub. Voda je
privadéna z vodojemu 1x 650 m® ,C. Krumlov Nadrazi“ (581,42 / 576,42 m n. m.), ktery je
napojen na fad Plav — Cesky Krumlov.

Do spotiebisté je pitna voda pfivedena zasobnim fadem LT DN 200 mm.

Zdrojem poZzarni vody pro obec jsou.

1) Sit hydrantd na vefejném vodovodu.

2) Pozarni nadrz v blizkosti pozarni zbrojnice.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

S ohledem na stav stavajici vodovodni rozvodné sité je nutnd jeji postupné obnova.

Kanalizace

Obec PFise¢na se nachazi v CHKO Blansky les.
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V soucasnosti mé z vétsi ¢asti vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Splaskové odpadni vody od 65 % obyvatel jsou po pfedcisténi v domovnich septicich
kanalizaci odvadény do bezejmenné vodote€e 04 v ikm 2,5, Gstici do Vitavy. Podle povoleni
Ize z obce vypoustét odpadni vody v mnozZstvi max. 0,7 I/s a kvalité BSKs=max. 180 mg/l a
NL=max. 160 mg/l. Vodote¢ je v profilu obce znacné =zneciSténa zejména do ni
vypousténymi odpadnimi vodami z primyslové aglomerace Domoradice, leZici spadové nad
obci, a nevhodnym pferuSenim odtoku srazkovych vod v tézZe lokalité.

Kanalizace o celkové délce 1,23 km je ve Spatném technickém stavu, mélce ulozena.
Provozovatelem kanalizace je obec.

Zbyvajici ¢ast splaskovych odpadnich vod je likvidovdna v domovnich septicich
s pfepadem do podmoki (cca 15%) a nebo akumulovana v domovnich bezodtokovych
jimkach, vyvaZzenych na zemédélsky vyuZivané pozemky.

DesStové odpadni vody obce jsou ¢aste¢né odvadény uvedenou kanalizaci, ve vétsi
mife pak systémem pfikopu, struh a propustk do protékajici vodotece.

V obci je feSena rekonstrukce a doplnéni kanaliza¢ni sité pro stavajici i vyhledovou
zastavbu vcetné. likvidace OV. Projektova dokumentace ,Pfise¢na — Cistirna odpadnich vod
a kanalizace* (Key projekt C.Budgjovice, 2011) uvaZuje o vystavbé vlastni COV a
kanaliza¢nich sbéracu v délce cca 1,510 km.
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V obci Pfise€¢na bude rozSifena bytova zastavba, ke které bude vybudovana nova
kanaliza¢ni sit. Nové stoky budou vybudovéany i pro dosud nenapojené obyvatele.

S ohledem na stéfi stavajici kanalizace a pouzité trubni materialy, bude v obci
PfiseCnd postavena nova jednotna kanaliza¢ni sit. Jednotna kanalizace v celkové délce
2,370 km je navrzena z PP potrubi DN 500mm, 400mm a 300mm. Je nutno FeSit odvedeni a
likvidaci odpadnich vod z prdmyslové aglomerace Domoradice z davodu znaéného
znecistovani recipientu.

Pro ¢iSténi odpadnich vod je uvazovano s vystavbou nové €istirny odpadnich vod.

Cisténi odpadnich vod je navrZeno realizovat v biologické (stabilizadni) nadrzi.

Na cistirnu bude pfivadéna kanalizaci smés deStovych a splaskovych vod. Odpadni
vody pfed natokem na COV budou odleh&eny. Nasledovat bude mechanické predgisténi.
Navrzen je plastovy septik. Anaerobné stabilizovany kal ze septiku bude vyklizen jakmile
jeho vrstva doséhne jedné tfetiny uzite€né hloubky. Pfebytecny kal je navrzeno odvazet na
jinou COV vybavenou k odvodriovani kalG. Pfed mechanickym stupném je navrzeno hrubé
pFedcisténi, jemné, rucné stirané ¢esle doplnéné podélnym lapakem pisku.

Biologicka ¢ast bude tvofena jednou stabilizacni nadrzi, kter4d bude nornou sténou
délena na dvé casti. Zde bude dochazet k biochemickym, chemickym a fyzikalnim procesum
odstrafiovani znecisténi. Stabilizacni nadrZz je mozné v zimnich mésicich provozovat
s pfidavnou aeraci. Pfevazny podil sedimentujiciho kalu se usadi v pfitokové Casti nadrze.
Pro vyklizeni bude zpevnéno dno nadrze v této zoné.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
septiki a DCOV.
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