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3103_001_02 Slavkov

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Osada Slavkov (794.00 — 774.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Bohdalovice. Nachazi
se severozapadné od této obce a je v ni trvale hlaSeno 59 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je v sou¢asné dobé v pIné mife zasobeno pitnou vodou z vodovodu v
majetku Horfa Slavkov.

Zdrojem vody vodovodu je vrt severovychodné od osady s vydatnosti 0,53 I/s. Voda
ze zdroje je erpana do vodojemu 50 m® (?/? m n.m.) z roku 1969, ve kterém je provadéno
hygienické zabezpec€eni. Do spotfebisté je voda dopravovana gravitacné.

Zdrojem poZzarni vody v osadé je pozarni nadrz.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k prfedpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na  vodovod pro
verejnou potfebu se navrhuje rozsifeni rozvodné vodovodni sité v délce cca 300 m DN 50.

Vzhledem k nedostate¢né kapacité VDJ Slavkov se navrhuje vybudovani dalSi
komory vodojemu objemu 25 m*. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji postupna
rekonstrukce. Dale se navrhuje posileni stavajiciho zdroje o novy vrt 0,3 I/s.

Kanalizace

Osada Slavkov ma v sou€asnosti vybudovanou jednotnou kanalizani sit' ve spravé
obce, na kterou jsou napojeny veSkeré nemovitosti. Pouze restaurace ma vlastni jimku na
vyvazeni. Celkova délka kanalizace cca 400 m.
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Z kanalizace jsou svedeny odpadni vody na COV, ktera je jizné pod obci. Jedna se o

térbinovou nadrz s kapacitou 40 m*/den, o které se bliz&i informace nepodafilo zjistit.

Destové vody jsou odvadény vySe uvedenou kanalizaci do zakryté vodotecCe, ktera
asti cca po 400 m do rybnika.
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V mistni Casti Slavkov je uvazovano s dostavbou kanalizani sité. Kanalizace
v celkové délce 0,320 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizaénich
trub profilu DN 300.

S ohledem na stéfi kanalizace a pouZzité trubni materialy, doporuc€uje se v této lokalité
postupna rekonstrukce stavajici kanaliza¢ni sité.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.

Vzhledem k stavajicimu zplsobu odvadéni OV a velikosti mistni ¢asti je navrzena
COV typu Stérbinova a stabilizaéni nadrz s mechanickym predgisténim. Po zhodnoceni
stavebniho stavu a pfipadnych stavebnich Gpravach muize byt vyuzita stavajici Stérbinova
nadrz.

Na distirnu bude pfivadéna smiSenou kanalizaci smés deStovych a splaskovych vod,
které budou pfed mechanickym stupném odlehdovany. Mechanicky stupen distirny je tvoren
podélnym lapakem pisku s jemnymi, ruéné stiranymi ¢eslemi doplnénymi eventuelné jimkou
na shrabky. Soucasti lapaku bude okapova plocha na vytéZeny pisek. Z lapaku pisku
natékaji OV do Stérbinové nadrZe, kterd méa funkci usazovaci nadrze.

sz wriw

Biologické cisténi bude probihat na stabilizaéni nadrzi, ktera mGze byt eventuelné
provzdusnovana.

Kal ze Stérbinove nadrze bude mozno pfimo vyvazet na zemeédélské pozemky,
pfipadné odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenou technologickym zafizenim.
Pisek a shrabky budou skladkovany. Vytézeny kal ze stabiliza¢ni nadrZze bude moZzno pfimo
vyvazet na zemeédeélské pozemky.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.

Variantné Ize uvaZovat o vystavbé balené aktivacni Cistirny s nitrifikaci.
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