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3103 013 08 Stare Dobrkovice

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Staré Dobrkovice (532,00 — 494,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Kajov. V obci je
trvale hlaSeno 58 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je zasobovano zvodovodu pro vefejnou potiebu. Na vodovod je
napojeno 90 % trvale i pfechodné bydlicich obyvatel.

Rozvod vody v osadé je v havarijnim stavu, kapacitné nedostate¢ny (rPE 63), v malé
hloubce a vétSinou na soukromych pozemcich. Rozvodna sit je napojena v prostoru
zahradkarské kolonie na pfivodni fad IPE 90 z vodovodni sit¢ Ceského Krumlova (VDJ
Ptaci Hradek 650 m® 580,70/575,70 m n. m.) pies redukéni ventil.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je feka Polecnice.
V obci byla dokon&ena nova zastavba, ktera byla napojena na stavajici vodovod.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit méa vétsi jednotkove
ztraty nez 6000 m*/km*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu.

Je navrzeno rozSireni rozvodné sité.

Kanalizace

Obec se nachazi v CHKO Blansky les.

Osada Staré Dobrkovice ma z ¢asti vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit, ktera
odvadi odpadni vody ze vSech objektd kolem navsi (asi 20% trvale a prechodné bydlicich
obyvatel).

Odpadni vody jsou odvadeny kanalizaci pfes kanalizacni sit v Novych Dobrkovicich
(v k.u. Cesky Krumlov) na kanaliza¢ni sit’ a €istirnu odpadnich vod Cesky Krumlov.
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Odpadni vody z ostatni ¢asti osady jsou zachytavany v bezodtokovych jimkéach,
odkud se vyvaZzeji na zemédeélsky vyuzivané pozemky. Stav vétsiny jimek je havarijni.

DesStové odpadni vody z ostatni ¢asti osady jsou odvadény systémem pfikopu, struh
a propustkl do Polecnice.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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V mistni ¢asti Staré Dobrkovice je uvaZzovano s dostavbou a obnovou kanaliza¢ni
Sité.
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