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3103 015 01 Slupe €na, Kobylnice

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

» Zakladni provozni udaje vodovodu a kanalizace (1.JVS 12/98)

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Osada Slupec¢na (795,00 - 758,00 m n. m.) je mistni ¢asti obce Lipno nad Vltavou a nachazi
se cca 1 km severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 70 obyvatel.

Vodovod

Osada Slupe¢na ma vlastni vodovod pro vefejnou potfebu napojeny na vodovod pro
obec Lipno nad Vitavou z vodojemu Slupe&na 100+100 m® (stary 834,20/832,00 a novy
834,45/831,15 m n. m.). Na vodovod je napojeno 100% trvale bydlicich obyvatel.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Obec byla
vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty nez 6000
m*/km*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna rekonstrukce
vodovodu. Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se
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navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Osada Kobylnice (789,00 - 727,00 m n. m.) - mistni ¢ast obce Lipno nad Vltavou je
pfevazné rekreacni osadou, které nema vybudovany vodovod.

Objekty osady jsou zé&sobovany z vlastnich studni &i vrtd, o jejichZz vydatnosti ani
kvalité nejsou znamy zadné udaje.

*kkkk%x

Je navrzena AT stanice, pomoci které bude zadsobovana nejvySe poloZzena zastavba.

V osadé je navrZzena obnova a rozSifeni vodovodnich fadud.

Kanalizace

Osada Slupecnd, ktera se nachazi v ochranném pasmu vodarenského odbéru Il.b
VD Lipno, mé& v sou€asné dobé& vybudovanou oddilnou kanalizaci, na kterou je napojeno
100% obyvatel a rekreantl. Splaskova kanalizaceje vybudovana ztrub betonovych,
kameninovych a PVC profilu DN 250-300 v celkové délce 1,055 km.
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Splaskové vody jsou touto kanalizaci svedeny jizné pod obec a napojuji se na hlavni
kanaliza¢ni sbéra¢ z Lipna, kterym jsou pfivadény na Ccistirnu odpadnich vod Lipno nad
Vlitavou.

Recipientem je Slupeény potok ¢hp. 1-06-01-114 (Qzss = 0,003 m®/s, BSKs = 3,0
mag/l).

DeStové vody jsou odvadény deStovou kanalizaci DN 400 v délce 0,135 km
s vyusténim do Slupecného potoka (40%) a systémem piikopu, struh a propustki (60%).

Kanalizace je v dobrém technickém stavu.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.,
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Stavajici systém odkanalizovani se nebude ménit ani v budoucnosti. Navrhuje se obnova a
rozSifeni kanaliza¢ni sité.

Osada Kobylnice , ktera se nachazi vochranném pasmu Il.a, Il.b
vodarenskéhoodbéru Lipno I, m& v souCasné dobé caste¢né vybudovanou oddilnou
kanalizaci, na kterou je napojeno 60% EO. Kanalizaceje vybudovana z trub PVC a kameniny
v celkové délce 1,769 km. V udajich o kanalizaci je zahrnuta i lokalita ,U Modfinu“. Sou¢ésti
kanalizace jsou rovnéz vytlaéné fady z CS ,Kobylnice* (Q = 2,5 I/s, H = 5 m) rPE 63, dI. 195
m, CS ,Modfin-tabofisté" (Q = 5,0 I/s, H = 8m) IPE 90, dI. 413 m a CS ,ModFin“ (Q = 5,0 I/s,
H = 30 m), IPE 160, dl. 1803 m.

Splaskové vody (60%) z uvedené lokality jsou svedeny do CS ,Modfin“, odkud jsou éerpany
na COV Lipno. Zbyvajici splaskové vody jsou odkanalizovany do bezodtokovych jimek
riznych kvalit (prusak do podmoku) s naslednym odvozem na COV Lipno. Zapadné od
Kobylnice se nachazi vefejné tabofisté ,Laja“, které je zapocteno v lokalité Kobyinice.
Splaskové vody ze zafizeni kempu jsou svedeny do bezodtokovych jimek s naslednym
vyvazenim.

Destové vody jsou odvadény systémem piikopu, struh a propustkd (100%) do nadrze Lipno.
Stavajici kanalizace je v dobrém technickém stavu (uvedeni do provozu 1995-1999).

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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V osadé Kobylnice je uvaZzovano s dostavbou a obnovou kanalizaéni sité.

Stavajici systém odvadéni OV na COV Lipno je vyhovuijici a proto zdstane zachovan.
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