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3103_019_02 Zahorkovice

Podklady

o Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

o Doplnéni od obce e-mail ze dne 30.5.2016

Osada Zahorkovice (562,00 — 555,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Mojné a nachazi se 1 km
jihovychodné od ni. V obci je trvale hlaseno 12 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je v sou€asné dobé v plné mife zasobeno pitnou vodou z fadu LT 200 z VDJ
Netrebice 2 x 1125 m?3 (630,70/625,70 m n.m.) do Dolniho Tfebonina skupinového vodovodu
Kaplice - Cesky Krumlov (dvé pfipojky pfimo z fadu LT 200).

Kvalita vody v domovnich studnich je Spatna, mnozstvi vody je dostatecné. Studny jsou
zamoreny z blizké skladky hnojiv.

V osadé neni zadna pozarni nadrz.
sfeoskeosk skoskosk

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Ke snizeni ztrat ve
vodovodni siti se navrhuje jeji postupna rekonstrukce (rekonstrukci pfipojek).

Kanalizace

Osada Zahorkovice - mistni ¢ast obce Mojné - v sou€asnosti nema vybudovanou kanalizaci.
Splaskové odpadni vody z celé osady jsou zachytavany v bezodtokovych jimkach, odkud se
vyvazeji na COV.

Destové odpadni vody osady jsou odvadény systémem piikopu, struh a propustku.

Dle uzemniho planu je do budoucnosti alternativné uvazovano precCerpavat splaskové
odpadni vody na kanaliza¢ni sit obce Mojné.

L

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizacni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych akumulacnich
jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2025 budou veskeré odpadni vody
akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na €istirné odpadnich vod.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni ¢asti nejsou a ani nebudou
k zasobovani pitnou vodou vyuzivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV variantou
uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné usporngjSim typem - vicekomorovym septikem
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doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikroCistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pripadné vyuzivany.
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