Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.3 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov CONSULTING
ENGINEERS

3103 _009 00 Horni Plana

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

e Generel kanalizace Lipensko (EKO-EKO 1996)

Mésto Horni Plana (820,00 — 732,00 m n. m.) se nachazi cca 20 km zapadné od mésta
Cesky Krumlov. Je v ném trvale hlaSeno 1891 obyvatel.

Vlastni soucasti mésta Horni Plana jsou také niZze popsané samostatné oddilné ¢asti.
1) Horni Plana

2) Osada Manava

3) Osada Pihlov

4) Chatova oblast ,JeniSov"

5) Chatova oblast ,Karlovy Dvory*

1) Horni Plana

Vodovod

Mésto Horni Pland je v souCasné dobé z ¢asti (95%) zasobena pitnou vodou
z vodovodu pro vefejnou potiebu

Zbytek obyvatel (lokalita Dobra Voda) je zasoben z domovnich studni. MnoZstvi vody
v téchto studnich je dostate€né pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni zndma.

Vodovod ma Ctyfi zdroje. Prvnim zdrojem pro vodovod je vodarensky odbér z potoka
Slatinka, jehoz vydatnost je Qpum = 51/S, Qmax = 151/s. Z odbérného objektu je voda
gravitacné dovedena na UV Horni Plana (koagulace siranem hlinitym, rychlofiltrace). V UV je
voda hygienicky zabezpe€ovana (davkoval chlornanu sodného). Druhym zdrojem pro
vodovod jsou 4 vrty u jezera, jejichz vydatnost je Qpum = 2,7 I/S, Qmax = 5,3 I/s. Voda z vrtl je
vytlatena na UV Horni Plana. Z Gpravny vody je voda vycerpana do VDJ Horni Plana
,NOVY* 2 x 273 m*(792,0/788,5 m n. m.), pfipadné do VDJ Horni Plana ,Hodfiov* 2 x 50 m*
(816,84/814,14 m n. m.) - vodojemy za spotfebistém. Tretim zdrojem pro vodovod je
pramenisté ,Pihlov* (jimaci zafezy), jehoz vydatnost je Quum = 1,4 /s, Qmax = 1,7 I/s. Voda
z prameni$té je vedena gravitagné &aste¢n& do VDJ Horni Plana (praci vody) 1 x 50 m®
(792,0/788,5 m n. m.) a zbyla ¢ast do upravny vody. Vodojem Horni Plané slouZi jako ,praci*
pro UV Horni Plana. Ctvrtym zdrojem pro vodovod je pramenisté ,Hodfov* (jimaci Stola),
jehoz vydatnost je Qpum = 0,6 I/s, Qmax = 1,3 I/s. Voda z pramenisté je vedena gravitatné do
VDJ Horni Plana ,Hodhov* 2 x 50 m® (816,84/814,14 mn. m.), kde je osazeno rucni
davkovani chlornanu sodného. Kvalita vody ve vodovodu vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sb. -
Pitna voda. Z vodojem( je voda gravitatné dopravena do zastavby.
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Vzhledem k nezaru¢ené maximalni vydatnosti podzemnich zdrojl v sezéné je ve
vypoctech uvazovano pouze s hodnotou Qprm.

Pro zasobeni mésta Horni Plana pitnou vodou byl vybudovan vrt v lokalité Harka.

Rozvodna sit v Horni Plané je rozdé&lena do dvou tlakovych pasem. Ridicimi
vodojemy jsou VDJ Horni Plana ,novy* a VDJ Horni Plan& ,Hodriov". Na rozvodné siti jsou
tlakova pasma rozdélena redukénimi ventily. Rekapitulace tlakovych pasem a zpusob jejich
zasobeni vodou -

l. Vysoké tlakové pasmo (z VDJ Horni Plana ,Hodhov® 2 x50m?

(816,84/814,14 m n. m.)) cca 810-765 m n. m. — cca 35% zastavby
. Nizké tlakové pasmo (z VDJ Horni Plana ,novy“ 2 x 273 m* (792,0/788,5 m n.
m.)) cca 765-732 m n. m. — napojena zbyla zastavba.

Zdrojem poZzarni vody pro meésto je vodarenska nadrz Lipno I.

Pro zlepSeni souCasného stavu sité je vhodné realizovat samostatny vytlacny fad
z UV Horni Plana do vodojem(l, stejné jako rekonstruovat zasobni Fady (Pihlov) a IlI. tlakové
pasmo. Pokud nedojde k napojeni Horni Plané na uvaZzovany skupinovy vodovod Lipensko,
je tfeba poéitat s ¢asteénou rekonstrukci UV.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. a vlastnikem je mésto Horni Plana.

*kkkkkx

Mésto bylo vzhledem ktomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit méa vétsi
jednotkové ztraty nez 6000 m*/km*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana
postupna rekonstrukce vodovodu. Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych
obyvatel na vodovod navrhuje se rozSifeni rozvodné vodovodni.

Vyhledové je pocitdno s napojenim na skupinovy vodovod Lipensko.

Centralnim vodojemem pro skupinovy vodovod Lipensko bude novy VDJ Liskovec
2x600 m® s UV o vykonu 2x15 l/s. VDJ bude umistén na vrch Liskovec u osady Blizna.
Prvnim zdrojem pitné vody je vrt HJ-5 s vydatnosti 14 |I/s. Druhym zdrojem je Stola Josef
s vydatnosti 13 I/s. Z vrtu HJ-5 bude voda dopravena vytlaénym Ffadem do VDJ Liskovec. Ze
Stoly Josef bude voda napojena do vytlatného fadu z vrtu HJ-5. Z VDJ Liskovec povede
zasobni fad z LT 200, na ktery bude napojena obec Horni Plana a okolni obce.

Pfed méstem bude zfizena posilovaci ¢erpaci stanice pro natok vody ze Skupinového
vodovodu do VDJ Hodrov 2 x 50 m® (816,84/814,14 m n.m.). P¥ivodny fad je navrZen
z IPE 110 v délce 1,7 km.

Pro nejvySe poloZenou zastavbu u VDJ Hodriov se doporucuje AT stanice.

Variantou Skupinového vodovodu - Lipenska oblast je zasobovani pitnou vodou
pouze obce Cerna v Posumavi a mésta Horni Plana. ReSenim je napojeni vrtu HJ-5 do
stavajiciho vodojemu Cernd v PoSumavi a poloZeni propojovaciho vodovodniho Fadu
z vodojemu Cerna v Posumavi do stavajici Gpravny vody v Horni Plané.

Zdrojem pro mésto Horni Plana mlzZe byt téZ novy zdroj pitné vody v katastralnim
Uzemi Horni Pland, vybudovani pfipadné akumulace a navazani na skupinovy vodovod
s napojenim do Upravny vody v Horni Plané.
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Po napojeni obce na Skupinovy vodovod Lipensko se pfedpoklada odstaveni Upravny
vody a povrchového zdroje.

Kanalizace

Mésto Horni Plana se nachazi vOP Il. stupné VD Lipno (vodarensky odbér
Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Mésto Horni PlanA ma vybudovanou pfevazné jednotnou kanalizaci, na kterou
jenapojeno cca 80% obyvatel. Kanalizace byla provedena z betonovych a kameninovych
trub DN 200 - 800 v celkové délce 7,954 km.

Splaskové vody jsou odvadény kanalizaci na méstskou COV. Destové vody jsou
odlehdovany pred COV v odleh&ovaci komore (1+9 Q24), kterd je zausténa do mistni
vodotede. Linka COV se sestava z hrubého predgisténi (lapak Stérku, ruéné stirané &esle),
mechanického stupné (2x jemné strojné stirané Cesle, virovy lapac¢ pisku, lapak plovoucich
necCistot a odlehCeni pfed biolog. Casti (1+2 Q24)), biologického stupné (jemnobublinnd
aktivace 2x750 m® s denitrifikaci 250 m® a selektorem, 2x dosazovaci nadrze kruh. 12 m) a
kalového stupné (studené vyhnivani v ZN 140 m®, zahustovaci a homogenizaéni nadrze po
25 m®, odvodiiovaci sitopasovy lis OZ 1000, skladka odvodnéného kalu). Dale jsou souéasti
linky COV destové zdrze 2x 1000 m®, do kterych je odvadéna odpadni voda z odlehéeni
pred biolog. ¢asti (1+2 Q24). Odpadni voda je poté ze zdrzi vyCerpana na biologicky stupen.
Kapacita COV: Q = 1000 m*/d, BSKs = 397 kg/den, EO = 6600, skute¢ny pfitok na COV (za
rok 1998): Q = 1698 m°/d, BSKs = 244 kg/den. Z hodnot je patrné e COV je hydraulicky
pretéZovana. Kal z COV je po zpracovani v kalovém hospodarstvi COV odvazen a
kompostovan firmou VPS Marek s.r.o.. COV je vylsténa potrubim pod hladinu VD Lipno. Dle
sdéleni provozovatele bude nutno rekonstruovat ¢i obménit &ast technologického zafizeni.
Déale na COV pritékaji balastni vody (odhad 7-10 I/s).

Zbyla cast splaskovych vod (pfevazné rekreace — lokalita Dobra Voda) je
zachycovana v jimkach rGizné technické arovné a vyvazena na COV Horni Plana.

Cca 80 % deStovych vod je odvadéno jednotnou kanalizaci. Zbylé vody jsou odvadény
systémem pfikopd, struh a propustk.

Na COV Horni Plana je pfipojena kanalizadnim vytlakem rekreaéni osada JeniSov.

V lokalité pod trati (Cast plaz) je vybudovana splaskova kanalizace a CS. Lokalita je
pfipojena kanalizacnim vytlakem na COV Horni Plana.

Mésto Horni Plana ma vystaveno Rozhodnuti o povoleni vypousténi vycisténych
odpadnich vod z COV ¢&.j. ZP 3327/96-Za, ze dne 9.7.1996, platné na dobu neurcitou.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s. a vlastnikem mésto Horni Plana.
*kkkkk*k

V mésté Horni Plana je uvaZzovano s dostavbou kanaliza¢ni sité.

S ohledem na pouzité materialy, prinik balastnich vod a stafi sité, se doporucuje
v této lokalité postupna rekonstrukci stavajici kanaliza¢ni sité véetné objektu.
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Pro dlouhodoby vyhled se doporuéuje rekonstrukce &istirny. Stavajici COV doplnit
dalSi linkou s ohledem na kolisajici zatizeni v prabéhu roku.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Lipna.

Na kanaliza¢ni sit a Cistirnu odpadnich vod mésta Horni Plan& bude napojena mistni
¢ast Pihlov, chatova osada Karlovy Dvory a Nova a Stara Hurka pres kanaliza¢ni sit
JeniSova nebo samostatnym kanalizaénim vytlakem. S tim souvisi nezbytna intenzifikace
Cistirny odpadnich vod.

2) Osada Manava

Soucésti obce Horni Plana je dale osada Marava (785,00 — 765,00 m n. m.).

Vodovod

Osada Marnava je v soucasné dobé zasobena z domovnich studni.

MnozZstvi vody v téchto studnich je dostatecné pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni
znama.

Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

*kkkkx

S ohledem na predpokladany rozvoj se navrhuje osadu napojit na Skupinovy vodovod
Lipensko z VDJ Horni Plana 2x 273 m® (792,00 / 788,00 m n.m.) z rozvodné sit& obce Pihlov
pfes AT stanici.

Zasobni fad IPE 90 z Pihlova je navrZzen v délce cca 850 m, rozvodné fady v osadé v délce
600 m DN 80.

Kanalizace

Osada Manava - mistni ¢ast mésta Horni Plana se nachazi v OP Il. stupné VD Lipno
(vodarensky odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Manava nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na
pozemky. Jimky jsou opatfeny €asto nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.
V nedavné dobé byla v Manavé vybudovana kanalizace v souvislosti s uvaZzovanou
rekonstrukci jednoho z podnikovych objektd. Neni na ni napojen Zadny objekt.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu,struh a propustka.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je zpusob likvidace odpadnich vod
v Manavé feSen - splaskova kanalizace (pfipadné vyuZiti vySe zminované kanalizace)
s navrhovanou COV v sestavé Stérbinova a stabilizaéni nadrZ s vylsténim do mistni
vodotece.

*kkkkx
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V mistni ¢asti Manava je uvaZzovano s vystavbou kanaliza¢ni sité. Oddilna kanalizace
v celkové délce 0,410 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizaénich
trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro ¢isténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.

Navrhuje se mala mechanicko-biologick& Cistirna odpadnich vod s nitrifikaci a eventuelné s
denitrifikaci.

Na cCistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze splaskové vody. Mechanicky stupen
Cistirny bude tvofen jemnymi, ru¢né stiranymi ¢eslemi doplnénymi jimkou na zachycovani
pisku. V pfipadé, Ze na Cdistirnu budou odpadni vody pfeCerpany, bude Cerpaci stanice
vybavena mélnicim Cerpadlem a uzplsobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto feSeni
zcela nahradi mechanickou ¢éast Cistirny, je provozné osvédCeno na mnoha dgistirnach a
provozovatele zbavuje problémua s hygienickym ukladanim shrabkd na cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka ¢ast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami. Aktivaéni
systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani v pfipadné
denitrifikaci zabezpeli ponornd vrtulova michadla, nitrifikace bude provzduShovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla s reZzimem
automatického stfidani stroju.

Nevyluguje se moznost pouziti COV se systémem prerusované aktivace (SBR — reaktor).

Prebytecny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladriovaci jimky a udrzovan
v aerobnim stavu, popfipadé je moZno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci. Aerobnég,
popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude moZzno pfimo vyvazet na zemédélské pozemky,
pfipadn& odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto technologickym
zafizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné odtahovana zpét do
Cisticiho procesu.

Je mozné, aby pfebytecny kal byl odvazen z aktivaéniho systému po dosazeni navrhové
maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci. PfebyteCny
kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZen z aktivace na jinou COV vybavenou
k odvodnovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporuduje.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich jimek -
septika.

Variantné lze uvaZzovat o vystavbé Cistirny odpadnich vod typu Stérbinova a stabilizacni
nadrz dle generelu EKO - EKO.

3) Osada Pihlov

Soucésti obce Horni Plana je dale také osada Pihlov (762,00 — 750,00 m n.m.)

Vodovod

Osada Pihlov je v sou¢asné dobé zasobena z domovnich studni.
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Mnozstvi vody v téchto studnich je dostatecné pouze z &asti. Kvalita vody ve studnich neni
znama.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

*kkkkkx

S ohledem na predpokladany rozvoj se navrhuje osadu napojit na Skupinovy vodovod
Lipensko z VDJ Horni Plana 2x 273 m® (792,00 / 788,00 m n.m.).

Zasobni fad IPE 90 z VDJ do Pihlova je navrZzen v délce cca 1650 m, rozvodné fady v osadé
v délce 150 m DN 80.

Kanalizace

Pihlov - mistni Cast mésta Horni Plana se nachazi v OP Il. stupné VD Lipno (vodarensky
odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Pihlov nema v sougasnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na
pozemky. Jimky jsou opatfeny Casto nevyhovujicim pfepadem do drendzniho podmoku
popfipadé do meliorace. Pouze jeden objekt méa septik s povolenym vypousténim.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je zpusob likvidace odpadnich vod
v Pihlové feSen — nova spladkova kanalizace s preCerpavanim na COV Horni Plana. Pres
Pihlov se predpoklada napojeni rekreacni osady Dobra Voda (East Horni Plané)

*kkkkkk

V mistni ¢asti Pihlov je uvaZzovano s dostavbou kanalizace DN 300 v celkové délce 3 km,
s napojenim na jiz vybudovany kanalizacni shérac Pihlov |. etapa, kde jsou odpadni vody
odvadény kanalizaci na Cistirnu odpadnich vod mésta Horni Plan& pfes CS Plaz .

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
septikl a jimek s prepadem.

4) Chatova oblast ,JeniSov"

Soucasti obce Horni Pland je dale také Chatové4 oblast ,JeniSov* (775,00 — 730,00 m n.m.).

Vodovod
Chatova oblast ,JeniSov* je v sou¢asné dobé zasobena z domovnich studni.

MnozZstvi vody v téchto studnich je dostatecné pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni
znama. Rekreacni zafizeni v osadé maji vlastni zdroje vody.
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Zdrojem poZzarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

*kkkkkx

Osadu se navrhuje ve vyhledu napojit na Skupinovy vodovod Lipensko ze zasobniho fadu
LT 200 z nového vodojemu Liskovec 2x600 m>. Nejnize poloZené &asti zastavby budou
napojeny pres redukci tlaku.

Vodovodni fady v osadé jsou navrzeny v délce 2,2 km v profilu DN 80.

Kanalizace

Chatova oblast ,JeniSov* - mistni ¢ast mésta Horni Plana se nachazi v OP Il. stupné VD
Lipno (vodarensky odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Chatova oblast ,JeniSov‘ ma vybudovanou splaskovou kanalizaci, na kterou je pfipojena cela
chatova oblast i autokemp (vlastni CS s vytlakem do splaskové kanalizace). Kanalizace,
ktera je ve spravé a v majetku Sdruzeni pro obnovu JeniSova, byla provedena z betonovych
a kameninovych trub DN 200 - 300 v celkové délce 2,2 km.

Splaskové vody jsou odvadény kanalizaci, ktera je zausténa do Cerpaci stanice splaskovych
vod. Z CS jsou splaskové vody vytlaéeny na COV Horni Plana.

CS a wytlak jsou ve spravé CEVAK a.s..

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.

Ve studii odkanalizovani (EKO-EKO 1996), je zplsob likvidace odpadnich vod zhodnocen
jako vyhovujici — na stavajici systém muze byt napojena uvazovana zastavba.

kkkkkk

Stavajici systém odkanalizovani se nebude ménit ani v budoucnosti.

V souvislosti s napojenim prevazné Casti chatove lokality Karlovy Dvory na cov
Horni Plan& pres kanaliza¢ni sit JeniSova dojde k rekonstrukci stavajici CS (zvySeni kapacity
Cerpadel). Navrhuje se postupna obnova kanalizaéni sité.

5) Chatova oblast . Karlovy Dvory*

Soucasti obce Horni Plana je dale také chatova oblast ,Karlovy Dvory* (805,00 — 730,00 m
n. m.).

Vodovod
Chatové oblast ,Karlovy Dvory“je v souasné dobé zasobena z domovnich studni.

MnozZstvi vody v téchto studnich je dostatecné pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni
znama. Rekreacni zafizeni v osadé maji vlastni zdroje vody.

Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.
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Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.3 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov CONSULTING
ENGINEERS
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Osadu se navrhuje ve vyhledu napojit na Skupinovy vodovod Lipensko ze zasobniho fadu
LT 200 z nového vodojemu Liskovec 2x600 m>. Nejnize poloZené &asti zastavby budou
napojeny pres redukci tlaku. Nejvyse poloZzené &asti zastavby budou zasobovany AT stanici.

Vodovodni fady v osadé jsou navrzeny v délce 2,4 km v profilu DN 80.

Kanalizace

Chatova oblast ,Karlovy Dvory* - mistni cast mésta Horni Plana se nachazi v OP II. stupné
VD Lipno (vodarensky odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Chatova oblast ,Karlovy Dvory"“ nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na
pozemky, pfipadné na skladku v Perneku. Jimky jsou opatfeny &asto nevyhovujicim
pfepadem do drenazniho podmoku.

DesStové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je zpusob likvidace odpadnich vod
feSena - splaskova kanalizace s navrhovanou aktivacni COV s vyusténim do mistni
vodotecCe. Z &asti chatové lokality by splaskové vody byly pfeCerpavany.
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V chatové oblasti Karlovy Dvory je uvaZzovano s vystavbou kanaliza¢ni sité z kameninovych
nebo plastovych kanalizacnich trub DN 300 v celkové délce 3,000 km, ¢&imZ bude
odkanalizovana cela tato mistni ¢ast.

Soucésti kanalizaéni sité je Cerpaci stanice s akumulaci Karlovy Dvory I. Do této Cerpaci
stanice budou napojeny také lokality Nova a Stara Hurka. Vytlak DN 150 v délce cca 2,5km
z Cerpaci stanice Karlovy Dvory | bude veden podél Zelezniéni trati a zaustén do stavajiciho
vytlaku z JeniSova, ktery vede na gistirnu v Horni Plané.

Po uvedeni kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich jimek
S prepadem.
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